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Raytech Easy Ramp besteht aus einem Heizkabel mit ko nstanter Leistung, das mit einem Band 

montiert wird , so dass eine Heizmatte bildet und kann einfach und schnell auf die zu 

schützenden Flächen verleg t werden.     

Easy Ramp ist  besonders verwendet,  um  Probleme, die auf Schneeanhäufung und Eisbildung 

auf Garagenrampen, Fußgängeralleen , Parkplätze n und  Bürgersteige n zurückzuführen sind, zu 

vermeiden.  

Es kann  im Zement, im Asphalt, in selbstverbindenden Pflastersteinen oder unter 

Porphyrfliesen oder anderen Abdeckmaterialien, die mit Zement und Sand befestigt werden , 

installiert werden .  

Die Standardbreite  der Matten 

Easy Ramp ist  60 cm;  diese 

Breite ermöglicht, die Radspur 

eines Fahrzeugs von Eis und 

Schnee zu befreien oder einen  

sehr sicheren 

Fußgängerübergang  zu schaffen.  

Die spezifische Leistung von 

Easy Ramp ist  300 W/m 2.  

Die Matte ist in verschiedenen 

Längen verfügbar, die einfach 

den Abmessungen der 

verschiedenen Oberflächen 

anpasst. Wenn die Matte länger 

als die Rampe ist, kann der 

übermäßige Teil einfach  in einem 

Winkel von 90°  gebogen 

werden . 

Die Matte wird  schon abgeschlossen, fertig für die Installation  geliefert  und ist mit 4 Metern 

kaltem Kabel (3x1,5 mm 2 oder  3x2,5 mm 2) für den Anschluss and die Versorgung 

ausgestatt et.  

Das Heizkabel mit ko nstanter Leistung, das die Matte bildet, ist ein geschirmtes Heizkabel mit 

2 Leitern. Das ermöglicht, nur ein Ende zu versorgen, so dass die Installation einfacher und 

schneller ist.  
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Die Heizmatten  Easy Ramp sind in den folgenden  Modellen verfügbar:  

 

Kode  Modell  Leistung  

 

(W)  

Spezifische 

Leistung  

 

(W/m 2)  

 

Breite  

 

(m)  

Länge  

 

(m)  

easyramp4300  Easy Ramp 4/300  670  300  0,6  4 

easyramp7300  Easy Ramp 7/300  1140  300  0,6  7 

easyramp13300  Easy Ramp 13/300  2560  300  0,6  13  

easyramp21300  Eas y Ramp 21/300  3730  300  0,6  21  

 

 

Technische Merkmale  

Leistung Matte :  300 W/m 2 

Versorgung :  230 V ~ 50/60 Hz  

Dicke Heizmatte :  7,5 mm  

Min deste Installationstemperatur :  + 5°C  

Höchste Betriebstemperatur:  + 80°C  

Kaltes Kabel  (Versorgung )  Länge  4 Meter  

3x1, 5 mm 2 oder  3x2,5 mm 2  

Typ Heizkabel :  mit 2 Leitern, geschirmt  

Abmessungen Heizkabel :  ~ 5x7 mm  

Leistung des Heizkabels:  25 W/m  

Isol ierung :  XLPE 

Außenmantel :  PVC 

Zeichen :  CE 
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Installa tion  

1.  Die Matte längs der Rampe (eventuell auf den Radspuren) a usrollen  

2.  Der erste Streifen der Matte mit der Verwendung von Kunststoffschellen neben den 

Stützbändern an  dem  elektrogeschweißte n Netz befestigen.  

3.  Die Matte alle ca. 0,5 Meter  leicht strecken und sie an d em  elektrogeschweißte n Netz 

befestigen.  

4.  Mögliche übermäßige Teile müssen beim 

Schneiden des Stützbandes in einem Winkel 

von 90° gebogen  werden  (s. Abbildung ).  

5.  Auch die übermäßigen Teile, wenn sie 

gedreht werden, müssen an dem  

elektrogeschweißte n Netz befestig t werden, 

nachdem das erste Teil d er Matte befestigt 

wird.  

Die Verfahren, die in den Punkten 4 und  5 

beschrieben werden , sind  auch für andere 

Biegungen gültig.   

 

 

 

 

 

Warnungen  

Bei der Verlegung sollen die folgenden Punkte vermieden werden:  

1.  das Kabel ziehen, schneiden oder ritzen.  

2.  di e Matte durch die Dehnungsfugen durchlassen  

3.  die Matte direkt im Asphalt verlegen  

4.  die Heizelemente kreuzen/überlagern  

5.  die Matte direkt in dem Schmelzasphalt verlegen; die Dicke des Asphalts kann max. 50 mm  

sein aber die Matte  muss mit mindestens  20 mm Zement bedeckt werden  (s. Verlegung auf 

Seite  7).  

 

Einen Abstand von 10 cm zwischen einer Matte und 

einer anderen  (auch den gedrehten übermäßigen 

Teilen ) ein halten.  

 

 

 

 

 

 

 

Vor dem Zementieren sind die folgenden Prüfungen auszuführen:  

 Die Zweckmäßig keit des Kabels prüfen: das Heizkabel mit der Nennspannung 

versorgen, um die Eignung des Anschlusses zu prüfen.  

 Isolationsprüfungen zwischen Leiter und Erde (mit Gerät bei 500 V cc) und 

Absorptionprüfungen der  Stromkreise ausführen.   
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Verlegungspläne  

 

Pos itionierung der Kabel nur auf den Radspuren  

 

 

 
 

 

Den Übergang der Dehnungsfugen vermeiden; wenn vorhanden, sind 4 bemessene Bausätze  

Easy Ramp (2 für jeden Radstand ) zu verwenden, so dass der Übergang der Dehnungsfuge nur 

von Speisekabel (kaltes Ende ), das innerhalb einer Leitung (z.B. Metallrohr) geschützt wird, 

ausgeführt wird.  

 

 

 

Sensor C2000 - SR 
Bedienungspult  

Versorgungen (kalte Ende)  

Garage  
       Rampe  

 

Sensor C2000 - SR Be dienungspult  

Versorgungen (kalte Ende)  

       

Rampe  

Versorgungen (kalte Ende), welche 

die Dehnungsfuge übergehen  

                       Dehnungsfuge  
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Komplette Positionierung der Kabel  -  Verlegungspläne  

 

 

 
 

 

Den Übergang der Dehnungsfugen vermeiden; wenn vorhanden, ist eine bemessene Menge 

von  Easy Ramp zu verwenden, so dass der Übergang der Dehnungsfuge nur von Speisekabel 

(kaltes Ende), das innerhalb einer Leitung (z.B. Metallrohr) geschützt wird, ausgeführt wird.  

 

 

 

Sensor C2000 - SR 

Bedienungspult  

Versorgungen (kalte Ende)  

Garage  

       Rampe  

 

Sensor C2000 - SR Bedienungspult  

Versorgungen (kalte Ende)  

       

Rampe  

Versorgungen (kalte Ende), welche 

die Dehnungsfuge übergehen  

                       Dehnungsfuge  
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 Rampe aus Asphalt  

 
 

 

 

Rampe aus  selbstverbindenden Pflastersteinen  oder  Porphyrfliesen  

 

 

Sensor C2000 - SR  

Asphalt 50 mm  

 

Sand -  Zement 50 mm  

Elektrogeschweißtes 

Netz  

Magerbett  

Sensor C2000 - SR 
selbstverbindende 

Pflastersteine oder 

Porphyr fliese  60 -80 mm  

 
 

Sand -  Zement 30 mm  

Elektrogeschweißtes 

Netz  

Magerbet t  


