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Principio de  fun cionam iento de los cables calefactores autorregulantes  

Debido a un principio físico, los cables calefactores autorregulantes permiten mantener 

descongelados o a una temperatura determinada tuberías, silos y tanques, sistemas 

antincend io, escaleras, rampas, aceras, etc. optimizando los costes de instalación y uso . 

¿Cómo  fun ciona el cable calefactor autorregulante ? 

El nucleo conductor  autorregulante , que  es la parte calefactora del cable , está formado por un 

polí mero mezclado a  part ícula s de g rafito ; estas partículas  crean  varias conexiones en para lelo 

entre los dos conductores de cobre . Cuando el  cable  calefactor está frío, el núcleo se contrae 

microscó picamente y el grafito  crea varias conexiones entre los dos conductores . El paso de 

corriente  genera calor. En las partes más c alientes el nú cleo se dilata microscó picamente 

rumpiendo algunos contactos eléctricos ; si aumenta  la resistencia eléc trica disminuye la  

emisión de energí a, hasta alca nzar un equilibrio t érmico entre pérdidas térmic as de lo s 

productos  y la potencia producida por el cable . Temperaturas  cada vez  más elevadas  causan  la 

dilatación microsc ópica del nú cleo interrumpiendo  casi todos los contactos; la resistenci a 

eléc trica se vuelve muy elevada  y la producción de energí a es muy baja . El cable nunca se 

sobrecal ienta ni quema  porque se protege autónomamente . Además no nece sita termostato.  

 
 

Ventajas de  la tecnologí a auto r reg u lante y del circuito para lelo  

Asociando la tecnologí a autorregulante con  las características del circu ito paral elo, se obtienen 

las ventajas siguientes :  

Å el cable se puede cortar a la medida deseada; se puede terminar o conectar in situ . Por lo 

tanto el cable puede ser alimentado a 230 V hasta la largura máxima de cada cable , sin 

tran sformadores . 

Å el ca ble puede ser sobrepuesto en toda 

seguridad, sin correr el riesgo de 

sobrecalentar algunos puntos.  
Å reduce autom§ticamente la potencia 

cuando  la temperatura pedid a ha sido 

alcanzada, optimiz ando los consumos . 

Å es un  producto de diseño  muy simple  y no 

ocu pa mucho espacio . 

Å reducción de los costes  global es de 

instalación  

Å reducción del coste de u so 

Å m ontaje  sensillo  

Å temperatura uniforme 

Å seguridad total  

 

Los cables calefactores autoregulantes  MCA3, MCA5, MCA6 -COMPACT, MCA8 y MCA10 

normalmente son util izados para evitar la formación de hielo en el interior de tuberías y 

tanques o para mantener las temperaturas de proceso  hasta  +65 °C.
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Instal ación  

 

En los tubos  

El cable es colocado y fijado a los tubos  de los modos siguientes:  

 Instalación lineal  bajo el tubo , a 45° respecto a la  vertical  (v éanse esquemas de 

instal ación, pá g. 9), 1 metro de cable cada  metro de tubo . 

 Instalación lineal , bajo los tubos , 2 o más  metr os de cable  cada  metro de tubo  para 

tubos de di ámetros elevados o para mantener temperaturas e levadas de proceso  o el 

calentamiento eventual  (hasta  +65°C) . 

 Instalación espiralada  cerca de las tuberías para mantener temperaturas elevadas de 

proceso  o el calentamiento eventual  (hasta  +65°C) . 

 

Instalación  lineal  Instalación  en espiral  
 

  
 

Nota:  pa ra conocer dettalladamente el tipo y la instalación  del cable calefactor autorregulante 

idóneo para su uso , rellene  el formulario de solicitud de proyecto para tuberías disponible  en el 

área  Proyectos  On Line; dentro de  24 horas  le facilitaremos grat uitame nte el proyecto y el 

presupuesto correspondiente.   

 

El cable calefactor se fija a los tubos :  

 con cinta en fibra de vidrio  adhesivo MCA -FV, efec tuando 3 vueltas  de cinta  

sobrepuesta s cada 0,3 metros  de tuberías . 

 con cinta en a luminio ad hesivo MCA -ALL75, pon iendo la cinta longitudinalmente sobre 

el cable calefactor ; esta solución est á especialmente indicada para mejorar la 

distribu ción térmica en los casos siguientes :  

o tuberías de material plá stico  

o aislamie ntos de espesor reducido o escas o aislamiento térmico  
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En algunos casos no se deben sobrepasar  

temperaturas umbrales y, por lo tanto, se 

nece sita instalar un termostato 

(preferentemente  de bulbo o capilar , que  se 

encuentra fácilmente en el mercado ) cuya  

sonda debe ser colocada sobre el tubo, lejos 

del cable . 

 

 

 

 

Después de haber fijado el cable al tanque, efectuar  los controles siguientes:  

 Medir la resistencia de aislamien to entre conductores y pantalla , que debe ser superior  a 20 

MOhm.  

 Verificar  la funcionalidad del cable , alimentando l os tramos  (aislado s con los accesorios CA-

Universal) a  la tensión nominal  para verificar  la idonei dad de la conexión . 

 

IMPORTANTE : una vez que el cable ha sido 

fijado y ensayado , es nece sario efectuar  el 

aislamiento  en toda la línea ( incluyendo , si 

estuvieran presentes , válvu las , bridas , 

soportes y bombas ) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertencias  

1.  Las extremidades  libres del cable deben ser protegid as contra  la entrada de humedad 

durante su instalación  y hasta que  los accesorios sean instalados.  

2.  No introducir el cable calefactor autorregula nte en el interior de cableductos  ( tuberías , tubos 

corrugados , et c.) ya que dicha aplicación podría dañar e l cable debido a su 

sobrecalientamento . 

3.  Juego MCA-Universal: durante el cierre del accesorio  verificar  siempre que el gancho esté 

fijado firmement e, y que el gel haya  salido de las extremidades de  la unión y esté bien 

visible en torno a los cables . Si il gel no sale, abrir la unión y añadir l as piezas de llenado en 

el juego . Cerrar de nuevo la unión . 

4.  Para la conexión del cable calefactor autorreg ulante  uti lizar  cables de alimentaci ón con 

funda  (multi polares  ï ej . FG7OR) para permitir la salida correcta del gel de las extremidades 

del  accesorio MCA -Universal (v éanse instrucciones de montaje en el juego ).  

5.  No cortocircuitar  las extremidades de los  cables calefactores autorregulantes.  

6 .  Verificar  siempre la potencia ef ectiva disponible; e n caso de poten cia insuf iciente:  

a. pedir  aumento de potenci a a la entidad distribuidora  

b.  dividir los arranques separando  la instalación en varias l íneas . 
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Tanq ues  

El cable debe ser colocado y fijado a los silos y a los tanques de los modos siguientes :  

 Verticalmente (figura 1) para tanques de gran  tamaño . 

 En forma de  espiral  (figura 2 ) para tanques de tamaño pequeño . 

  

Figura 1  Figura 2  
 

 
 

Nota:  para conoce r dettalladamente el tipo y la instalación  del cable calefactor autorregulante 

idóneo para su uso, rellene  el formulario de solicitud de proyecto para tuberías disponible  en el 

área  Proyectos  On Line; dentro de  24 horas  le facilitaremos gratu itamente el pr oyecto y el 

presupuesto correspondiente.   

 

El cable calefactor se fija a los tanques con cinta en a luminio ad hesivo MCA -ALL75, colocado  

longitudinalmente sobre  el cable calefactor .  

 

En algunos casos no se deben sobrepasar  temperaturas umbrales y, por lo t anto, se necesita 

instalar un termostato ( preferentemente  de bulbo o capilar, que  se encuentra fácilmente en el 

mercado ) cuya  sonda debe ser colocada sobre el tubo, lejos del cable . 

Cable calefactor 

Cinta adhesiva en aluminio colocado en el cable por todo su largo 
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Después de haber fijado el cable al tanque, efectuar  los controles siguie ntes:  

 Medir la resistencia de aislamien to entre conductores y pantalla , que debe ser superior  a 20 

MOhm.  

 Verificar  la funcionalidad del cable, alimentando l os tramos (aislado s con los accesorios CA -

Universal) a  la tensión nominal  para verificar  la idonei dad de la conexión . 

 

IMPORTANTE : después de haber fijado y ensayado el cable , es necesario efectuar  el 

aislamiento en toda la superficie . 

 
Advertencias:  

1.  las extremidades  libres del cable deben ser protegida s contra la entrada de humedad 

durante su instal ación  y hasta que  los accesorios sean instalados.  

2.  no introducir el cable calefactor autorregulante en el interior de cableductos (tuberías, tubos 

corrugados, et c.) ya que dicha aplicación podría dañar el cable debido a su 

sobrecalientamento . 

3.  juego MCA-Universal: durante el cierre del accesorio  verificar siempre que el gancho esté 

fijado firmemente, y que el gel haya salido de las extremidades de  la unión y esté bien 

visible en torno a los cables . Si il gel no sale, abrir la unión y añadir l as piezas d e llenado en 

el juego . Cerrar de nuevo la unión.  

4.  para la conexión del cable calefactor autorregulante utilizar cables de alimentaci ón con 

funda  (multi polares  ï ej . FG7OR) para permitir la salida correcta del gel de las extremidades 

del accesorio MCA -Uni versal (v éanse instrucciones de montaje en el juego ).  

5.  No cortocircuitar  las extremidades de los cables calefactores autorregulantes.  

6 .  Verificar siempre la potencia efectiva disponible; en caso de potenci a insuf iciente:  

a. pedir aumento de potencia a l a entidad distribuidora  

b.  dividir los arranques separando  la instalación en varias l íneas . 
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Características técnicas  

 

Cable calefactor autorregulante  MCA3  

Características técnicas  

Tipo de cable  MCA3 ( código  320102 -000)  

Potenci a 10°C sobre el tubo  10 W/m  

Tensió n de alimentación  230 V  

Temperatura m ínima de instalación  -30  °C 

Temperatura máxima de exposición continua con cable 

alimentado  

+65  °C  

Temperatura máxima de exposición intermit ente (1000 h 

acumulativas en la vida t écnica del cable ) con cable no 

alimentado  

+85  °C  

Largura máxima alimentable con a rranque  a -15°C.  

Interrup tor  30 A  caracterí stica ñCò. 

Prote cción dif eren cial  desde  30 mA  

195 m  

Radio mínimo de curvatura  25 mm  

Clasifica ción de la temperatura (EN50014)  T6 

Aislamiento  Poliolefina modif icad a 

Funda exterior  Poliolefina modifica da 

Conductores  2 en cobre de  1,2 mm 2 

Núcleo  conduc tivo auto rreg ula nte  

Prote cción mecá nica y puesta a tierra  trenza  de cobre  

Dimension es 10,5 x 5,5 mm (± 0,5)  

 

 

Cable calefactor autorregulante  MCA5  

Característi cas técnicas  

Tipo de cable  MCA5 ( código  320103 -000)  

Potencia 10°C sobre el  tub o 15  W/m  

Tensión de alimentación  230 V  

Temperatura m ínima de instalación  -30 °C  

Temperatura máxima de exposición continua con cable 

alimentado  

+65 °C  

Temperatura máxima de exposición intermitente (1000 h 

acumulativas en la vida t écnica del cable ) con cable no 

alimentado  

+85 °C  

Largura máxima alimentable con arranque a -15°C.  

Interrup tor  30 A caracter²stica ñCò. 

Protección diferencial desde  30 mA  

160  m  

Radi o mínimo de curva tura  25 mm  

Clasificación de la temperatura (EN50014)  T6 

Aislamiento  Poliolefina modificad a 

Funda exterior  Poliolefina modificad a 

Conductores  2 en cobre de  1,2 mm 2 

Núcleo  conduc tivo autor regu lante  

Protección mecánica y puesta a tierra  trenza  de cobre  

Dimensiones  10,5 x 5,5 mm (± 0,5)  

 




