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Debido a un principio físico, los cables calefactores autorregulantes permiten mantener 

descongelados o a una temperatura determinada tuberías, silos y tanques, sistemas 

antincendio, escaleras, rampas, aceras, etc. optimizando los costes de instalación y uso . 
 
¿Cómo funciona el cable calefactor autorregulante?  

 

El nucleo conductor autorregulante, que es la parte calefactora del cable, está formado por un 

polímero mezclado a partículas de g rafito ; estas partículas  crean varias conexiones en pa ra lelo 

entre los dos conductores de cobre . Cuando el cable calefactor está frío, el núcleo se contrae 

microscópicamente y el grafito crea varias conexiones entre los dos conductores . El paso de 

corriente genera calor. En las partes más calientes el núcleo se dilata microscópicamente 

rumpiendo algunos contactos eléctricos; si aumenta la resistencia eléctrica disminuye la  

emisión de energía, hasta alca nzar un equilibrio t érmico entre pérdidas térmicas de los 

productos y la potencia producida por el cable . Temperaturas cada vez  más elevadas  causan  la 

dilatación microscópica del núcleo interrumpiendo  casi todos los contactos; la resistenci a 

eléc trica se vuelve muy elevada y la producción de energí a es muy baja . El cable nunca se 

sobrecal ienta ni quema porque se  protege autónomamente. Además no necesita termostato.  

 

Ventajas de la tecnología autorregu lante y del circuito para lelo  

Asociando la tecnología autorregulante con  las características del circuito paralelo, se obtienen 

las ventajas siguientes :  

Å el cable s e puede cortar a la medida deseada; se puede terminar o conectar in situ. Por lo 

tanto el cable puede ser alimentado a 230 V hasta la largura máxima de cada cable, sin 

transformadores . 

Å el cable p uede ser sobrepuesto en toda 

seguridad, sin correr el ries go de 

sobrecalentar algunos puntos.  
Å reduce autom§ticamente la potencia 

cuando la temperatura pedid a ha sido 

alcanzada, optimizando los consumos.  

Å es un  producto de diseño  muy simple  y no 

ocupa mucho espacio . 

Å reducci·n de los costes globales de 

instala ción  

Å reducci·n del coste de uso 

Å m ontaje  sensillo  

Å temperatura uniforme 

Å seguridad total 

 

Los cables calefactores auto rregulantes MCA10 y MCA20 -RAMP son utilizados, sumergidos en 

el cemento, para impedir la acumulación de nieve y la formación de hielo  en las rampas de 

acceso a  los garajes, escaleras , aceras y  caminos  peatonales , áreas de estacionamiento  y 

patios, aparcamientos, et c.  

Los cables pueden ser instalados en el cemento, asfalto, adoquines  autobloqueantes o bajo 

ladrillos en p órfido u otros m ateriales de  cobertura bloqueados  con cemento y arena . 

El cable calefactor autorregula nte  puede ser instalado en rampas en fase de construcción,  

fijándolo  a la red electrosoldada antes de la colada en el cemento, o en las rampas ya 

terminadas . En este caso , es necesario abrir las superficies de cemento, instalar el cable y 

llenar nuevamente las aberturas con cemento plástico. También se puede colocar el cable 

sobre la superficie de la rampa y sucesivamente poner otra capa de cemento.  
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Cable calefactor auto rregulante  MCA10  

Características técnicas  

Tipo de cable  MCA10  (código  220799 -000)  

Poten cia a 0°C  en el  cemento  50 W/m  

Zona climá tica  de us o templada  

con temperatura ambiente  mínima  hasta  -8° C  

Temperatura m ínima de instalación  -30°c  

Temperatura máxima  de func ionam iento  +65°C  

Largo máximo alimentab le 

Interruptor  40 A  

Característica  ñCò, o eventualmente ñDò. 

Protección dif eren cial de  30 mA  

100 m  

Aislamiento  Poliolefina modifica da 

Funda  exterior  Poliolefina modificad a 

Conductores  2 en cobre  de 1,2 mm 2 

Núcleo  condu ctivo autorregulante  

Protección mecánica  y puesta a t ierra  Trenta de cobre  

 

Cable calefactor autorregulante MCA20 - RAMP  

Características técnicas  

Tipo de cable  MCA20 -RAMP (código  320106 -000)  

Potencia a 0°C en el cemento  90 W/m  

Zona climá ti ca de us o severa  

con temperatur a ambiente  mí nima  < a -8° C  

Temperatura m ínima de instalación  -30°c  

Temperatura máxima de func ionam iento  +120°C  

Largo máximo alimentable  

Interruptor 40 A  

Caracter²stica ñCò, o eventualmente ñDò. 

Protección diferencial de 3 0 mA  

64 m  

Aislamiento  Fluoropol ímero  

Funda exterior  Poliolefina modificad a 

Conductores  2 en cobre  de 1,2 mm 2 

Núcleo  condu ctivo autorregulante  

Protección mecánica  y puesta a tierra  Trenta de cobre  
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Instalación en las rampas de acceso a los garajes, ca minos  peatonales, terraz as y 

balcones , aparcamientos , áreas de estacionamiento  y patios . 

El cable debe ser instalado en vertical , fi jado a la red electrosoldada con collares  en pl ástico , 

según indican los esquemas de instalación indicados en las páginas  5 y 6.  

Mantener una distanci a de xxx mm entre dos pasos de cable  (v éase tabla  1).  

Los terminales no alime ntados no deben ser dejados en el cemento, sino eventualmente 

colocados  en una caja ï no entregada ï mediante los prensacables MCA-PRESS. 

Conectar el cab le calefactor al cable de alimentación (ej . FG7OR multipolar  con  funda ) 

mediante el juego universal MCA -Universal (véanse instrucciones de montaje contenidas en el 

juego ).  

Terminar el cable calefactor en el lado final no alimentado co n el accesorio  MCA-Uni versal 

(v éanse instrucciones de montaje contenidas en el juego ).  

Nota para trazar sólo los pasos rueda :  según el tipo de tráfico a lo largo de  la rampa, el 

número de pasos del  cable calefactor autorregula nte varí a:  

 Tráfico ligero  (coches , furgon etas , et c.) : 3 pasos de cable para cada paso rueda  

 Tráfico pesado (camiones, TIR, etc.): 4 pasos de cable  para cada paso rueda  

Tab la 1  

Tipo  de cable  Distanci a entre dos pasos de cable  en funci ón del material de 

cobertura  

Cemento  Asfalto  Pórfido  Adoquines  

MCA10  25 0 mm  250 mm  200 mm  200 mm  

MCA20 - RAMP  300 mm  300 mm  250 mm  250 mm  

 

Advertencias  

1.  las extremidades  libres del cable deben ser protegida s contra la entrada de humedad 

durante su instalación  y hasta que  los accesorios sean instalados.  

2.  no introducir el c able calefactor autorregulante en el interior de cableductos (tuberías, tubos 

corrugados, et c.) ya que dicha aplicación podría dañar el cable debido a su 

sobrecalientamento . 

3.  juego MCA-Universal: durante el cierre del accesorio  verificar siempre que el g ancho esté 

fijado firmemente, y que el gel haya salido de las extremidades de  la unión y esté bien 

visible en torno a los cables . Si il gel no sale, abrir la unión y añadir l as piezas de llenado en 

el juego . Cerrar de nuevo la unión.  

4.  para la conexión de l cable calefactor autorregulante utilizar cables de alimentaci ón con 

funda  (multi polares  ï ej . FG7OR) para permitir la salida correcta del gel de las extremidades 

del accesorio MCA -Universal (v éanse instrucciones de montaje en el juego ).  

5.  No cortocircui tar  las extremidades de los cables calefactores autorregulantes.  

6 .  Verificar siempre la potencia efectiva disponible; en caso de potenci a insuf iciente:  

a. pedir aumento de potencia a la entidad distribuidora  

b.  dividir los arranques separando  la instalaci ón en varias l íneas . 

 

Recordamos que, después de haber instalado el cable en la rampa, y antes de 

efectuar la colada de cobertura, se deben llevar a cabo  los controles siguientes :  

 Medida de la resistencia de aislamiento ente conductores y pantalla , que deb e ser  superior 

a 20 Mohm.  

 Control de la funcionalidad del cable, alimentando las rutas (aisladas con los accesorios 

MCA-  Universal) a la tensión nominal para verificar la idoneidad de  la conexión .  

 

 

 



 5  

Esquemas de instalación  

 

Rampa en  asfalto  

 

Nota:  el cable no es idóneo para la instalación direc ta en el asfalto fundido . Se admite a sfalto 

con espe sor m áx de 40 mm, y con temperatura de colada de  200°c m áx, a  condición de que el 

cable est é cubierto  con al  meno s 20 mm de cemento.  

Rampa e n cemento  

 

 

Magro  

MCA 10 o MCA 20-RAMP 
El cable se debe fijar siempre a la red eléctrosoldada en  
posición vertical mediante collares en plástico 

MCA 10 o MCA 20-RAMP 
El cable se debe fijar siempre a la red eléctrosoldada en  
posición vertical mediante collares en plástico 

 

Véase proyecto  

Magro  

Red eléctrosoldada 

Red eléctrosoldada 

Sensor   

Véase proyecto  


