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Debido a un principio físico, los cables calefactores autorregulantes permiten mantener 

descongelados o a una temperatura determinada tuberías, silos y tanques, sistemas 

antincendio, escaleras, rampas, aceras, etc. optimizando los costes de instalaci ón y uso . 
¿Cómo funciona el cable calefactor autorregulador ? 

El nucleo conductor autorregulante, que es la parte calefactora del cable, está formado por un 

polímero mezclado a partículas de g rafito ; estas partículas  crean varias conexiones en para lelo 

entr e los dos conductores de cobre . Cuando el cable calefactor está frío, el núcleo se contrae 

microscópicamente y el grafito crea varias conexiones entre los dos conductores . El paso de 

corriente genera calor. En las partes más calientes el núcleo se dilata m icroscópicamente 

rumpiendo algunos contactos eléctricos; si aumenta la resistencia eléctrica disminuye la  

emisión de energía, hasta alca nzar un equilibrio t érmico entre pérdidas térmicas de los 

productos y la potencia producida por el cable . Temperaturas cada vez  más elevadas  causan  la 

dilatación microscópica del núcleo interrumpiendo  casi todos los contactos; la resistenci a 

eléc trica se vuelve muy elevada y la producción de energí a es muy baja . El cable nunca se 

sobrecal ienta ni quema porque se protege au tónomamente. Además no necesita termostato.  

Ventajas de la tecnología autorregu lante y del circuito para lelo  

Asociando la tecnología autorregulante con  las características del circuito paralelo, se obtienen 

las ventajas siguientes :  

Å el cable se puede cor tar a la medida deseada; se puede terminar o conectar in situ. Por lo 

tanto el cable puede ser alimentado a 230 V hasta la largura máxima de cada cable, sin 

transformadores . 

Å el cable p uede ser sobrepuesto en toda seguridad, sin correr el riesgo de sobrec alentar 

algunos puntos.  
Å reduce autom§ticamente la potencia cuando la temperatura pedid a ha sido alcanzada, 

optimizando los consumos.  

Å es un  producto de diseño  muy simple  y no ocupa mucho espacio . 

Å reducci·n de los costes globales de instalación  

Å reducción del coste de u so 

Å m ontaje  sensillo  

Å temperatura uniforme 

Å seguridad total 

 

Los cables calefactores autorregulantes  MCA6-COMPACT y MCA8  se utilizan para proteg er los 

tejados, canalones y bajantes de los daños posibles causados por la acumulaci ón d e nieve y 

por la formación de hielo . 

MCA6-COMPACT y MCA8 previenen :  

 la formación de hielo en el 

interior de canalones  y 

bajantes;  

 La acumulación de nieve y 

hileo en los tejados ;  

 El aumento  de infiltraciones en  

las fachadas;  

 La formaciàon de canelones a 

lo largo de los canalones y las 

extremidades de los tejados  

evitando :  

 la rotura de canalones para 

hundimiento debido al  peso de 

la nieve ;  

 la rotura de los bajantes debido a la dilataci ón que el agua sufre hielando;  

 los daños causados por la obstrucción de los  canales de  descarga;  

 los daños a persona s y objetos causados por la caída de los canelones ;  

 los daños a persona s y objetos causados por la caàida eventual  de nieve  de los bordes 

de los tejados.  
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Cable calefactor autorregulante  MCA6 - COMPACT  

 

Característica s técnicas  

Tipo de cable  MCA6-COMPACT ( código  MCA6COMPACT)  

Potenci a a 0°C  en agua helada  30  W/m  

Tensión de alimentación  230 V  

Zona climá tica  de uso  templada  

con temperatura mí nima ambiente hasta  -8 °C  

Tempera tura mí nima de instalación  -30  ° C 

Temperat ura máxima de exposición 

continua con cable alimentado  

+65  °C  

Temperatura máxima  de exposición 

intermi tente (1000 h acumulativ as en la 

vida t écnica del cable ) con cable no 

alimentado  

+65  °C  

Largo máximo alimentable con arranque a -

10°C.  

Interruptor  10  A característica  ñCò. 

Protección diferencial  de 30 mA  

33  m  

Radio mínimo de  curvatura  25 mm  

Aislamiento  Poliolefina modificad a 

Funda exterior  Poliolefina modifica da 

Conductores  2 en cobre de  1,2 mm 2 

Núcleo  condu ctivo auto rreg ulante  

Prote cción mecá nica y puesta a tierra  Trenta de  cobre  

Dimensiones  7,7 x 5,3 mm  

 

Cable calefactor  autor r eg u lante MCA8  

 

Características técnicas  

Tipo de cable  MCA8 ( código  320104 -000)  

Potencia a 0°C en agua helada  40 W/m  

Tensión de alimentación  230 V  

Zona climá tica  de uso  severa  

con temperatura m ínima < -8 °C  

Tempera tura mí nima de instalación  -30  ° C 

Temperatura máxima de exposición 

continua con cable alimentado  

+65  °C  

Temperatura máxima de exposición 

intermitente (1000 h acumulativas en la 

vida t écnica del cable ) con ca ble no 

alimentado  

+85  °C  

Largo máximo alimentable con arranque a -

10°C.  

Interruptor  10 A característica  ñCò. 

Protección diferencial  de 30 mA  

100 m  

Radio mínimo de  curvatura  25 mm  

Aislamiento  Poliolefina modifica da 

Funda exterior  Poliolefina modificad a 

Conductores  2 en cobre de  1,2 mm 2 

Núcleo  conduc tivo autor regu lante  

Protección mecánica y puesta a tierra  trenza  de cobre  

Dimensiones  10,5 x 5,5 mm  (±0,5 mm)  
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Instalación en los canalones y bajantes  

1 . Medir  las dimensiones de los canalones  ( largo y a ncho ) y de los bajantes  (altura y diá metro) que 

deben ser protegidos con un cable calefactor autorregulante . 
2.  Sele ccionar el cable calefactor autorregulante según las condiciones climáticas y las dimensiones de 
los canalones y de los bajantes (véase tabl a 1) . 

3.  En las zon as donde las nevadas son frecuentes y abundantes , además de trazar los canalones y los 
bajantes, es nece sario trazar también la parte del tejado cerca de los canalones, aproximadamente  500 
mm . 

 

Tabla 1  
 

Tipo  de cable  Temperatura 

ambiente  mí nima  

metros  de cable  calefactor nece sari os para  1 metro de 

canalón / bajante  según su  ancho/diá metro  

 hasta  -8 °C  < -8 °C  hasta  200 

mm  

hasta  300 

mm  

hasta   

400 mm  

hasta   

500 mm  

hasta   

600 mm  

MCA6-COMPACT X  1 2 2 3 3 

MCA8   X 1 1 2 2 2 

 
3.  Cuando se ca lcu la el largo del cable calefactor se debe considerar :  

 Si los canalones terminan directamente en sumideros , es necesario trazar con cable calefactor 

también la parte enterrada del sumidero  1 metro  aproximadamente . 

 Un metro  ulterior de cable calefactor par a la conexión al cable de alimentación . 

4.  El cable se debe colocar longitudinalmente en el fondo del canalón , se necesitan  xxx mt de cable para 
cada metro de canalón  (véase tabla  1). El deb e ser mantenido en la posición  adecuada  con el soporte 
MCA-SUP, se necesita 1 soporte  cada  5 mt de canalón aproximadamente, o se requiere un método 
idó neo.  
5.  Si hay uno o más bajantes , se debe efectuar  la derivación en ñTò del cable calefactor autorregulante , 

utilizando el juego de derivación  MCA-Universal. Se necesita  1 juego para cada derivación . 
Para sostener el cable calefactor a lo largo del   bajante , se debe utilizar  un soporte MCA-SUP, a colocar 
cerca del agujero de entrada del bajante . 

El cable calefactor es autoportante para tramos  verticales de 25 metr os; para largos superior es a la 
indicada es necesario  utilizar  un soporte ulterior  MCA-SUP para fijar el cable cada 25 metros  de tramo.  

 

 

Advertencias:  
1.  Las extremidades libres del cable deben ser protegidas contra la entrada de humedad durante su 
instalación  y h asta que los accesorios sean instalados.  
2.  No introducir el cable calefactor autorregulante en el interior de cableductos (tuberías, tubos 

corrugados, etc.) ya que dicha aplicación podría dañar el cable debido a su sobrecalientamento.  
3.  Juego MCA -Univers al: durante el cierre del accesorio  verificar siempre que el gancho esté fijado 
firmemente, y que el gel haya salido de las extremidades de la unión y esté bien visible en torno 
a los cables . Si il gel no sale, abrir la unión y añadir las piezas de llenado  en el juego. Cerrar de nuevo 
la unión.  
4.  Para la conexión del cable calefactor autorregulante utilizar cables de alimentación con funda 

(multipolares ï ej. FG7OR) para permitir la salida correcta del gel de las extremidades del accesorio MCA -
Universal (v éanse instrucciones de montaje en el juego).  

5.  No cortocircuitar las extremidades de los cables calefactores autorregulantes.  
6.  Verificar siempre la potencia efectiva disponible; en caso de potencia insuficiente:  

a. pedir aumento de potencia a la entidad  distribuidora  
b.  dividir los arranques separando la instalación en varias líneas.  

 

 

Recordamos que, después de haber fijado el cable, se  deben efectuar  los controles 

siguientes:  

 Medir la resistencia de aislamiento entre conductores y pantalla, que debe se r superior a 20 MOhm.  
 Verificar la funcionalidad del cable, alimentando los tramos (aislados con los accesorios CA -Universal) 

a la tensión nominal para verificar la idoneidad de la conexión.  
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Ejemplos de instalación sobre canalones y bajantes  en  zonas  de c lima temp lad o  

(T min  hasta  - 8  °C); utili zando el cable calefactor autorregulante  MCA8  
 

1.  Pasar el cable calefactor una vez en los canalones y bajantes con di ámetro hasta  200 

mm.  

 
 

2.  Pasar el cable calefactor dos veces en los canalones con ancho hasta 400  mm  y pas arlo 

una vez en los bajantes con diá metro hasta  200 mm.  

 
 

3.  Pasar el cable calefactor dos veces en los canalones y bajantes con di ámetro hasta  400  

mm.  

 
 

4.  Pasar el cable calefactor tres veces en los canalones con ancho hasta  600 mm  y dos 

veces  en los bajantes con ancho di ámetro hasta  40 0 mm.  
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I nstalación  

 

Notas :  

-  Poner  el sensor  de temperatura C2000 -STG 

en el lado  NORTE. 

-  Poner  el  sensor  de hielo y nieve  

C2000 -SUG en el fondo del canalón .

Terminal lado no alimentado  
MCA-UNIVERSAL  

Cable calefactor  

Sensor temperatura  Sensor hielo y nieve  
C2000 -SUG 

Cable calefactor  Sumidero  

Bajante  

Conexión a la alimentación  

MCA Universal  




