
 
1  

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Cables calefactores auto r re guladores para 

tuberías  
 

Descripción  
 

Pá gina  

Cables calefactores autorregulantes  utilizados como  antihielo y para 
mantener temperaturas de proceso  hasta +65°C, idóneos para la 

exposición a soluciones inorgánic as blandas . 
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Cables calefactores autorregulantes utilizados como  antihielo y para 

mantener temperaturas de proceso  hasta +65°C, idóneos para  la 
exposición  ácidos y corrosivos orgánicos . 
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Cables calefactores autorregulantes utilizados como  antihielo  y para 
mantener temperaturas de proceso  hasta  +65°C , idóneos para la 

exposición a soluciones inorgánicas blandas . 
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Cables calefactores autorregulantes utilizados como  antihielo y para 
mantener temperaturas de proceso  hasta  +65°C , idóneos para la 

expos ición a soluciones inorgánicas blandas . 
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Accesori os 
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Esquemas de instalación para tanques  
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Cables calefactores autorregulantes  MCA  

 

Cables calefactores autorregulantes utilizados como  antihielo o para mantener temperaturas de 

proceso  hasta 65° C en tuberías y tanques . No se pueden utilizar si se deben efectuar  lavados 

con vapor o en caso de exposiciones continuas a ácidos y sustancias corrosivas orgánicas 

fuertes . 

Certificación KEMA 03 ATEX 2042 U para zonas clasificadas (II G EE x e) según EN 5 0014 y 

EN50019.  

  

Dimensiones : 10,5 x 5 (± 0,5) mm  

 

 
Características  

 
Código  
artículo  

Tensión  
alimentación  

 
 
 

(V)  

Potenci a 
a 10°C  

 
 
 

(W/m)  

Temperatura  
mínima  

instal ación  
 
 

(°C)  

Temperatura máxima de exposición  Radio 
curvatura  

m ín.  
 
 

(mm)  

Clasifica ción  
de la 

temperatura  
 
 

(EN50014)  

 
Continua con  

cable 
alimentad o 

(°C)  

 
Intermit ente  con  

cable no alimentado  
 

(1000 h cum.) (°C)  
 

MCA3  230  10  -30  65  85  25  T6 

MCA5  230  15  -30  65  85  25  T6 

MCA8  230  25  -30  65  85  25  T6 

MCA10  230  33 -30  65  85  25  T5 

 
Tipo de superficie a trazar:  Acero ï Pintada ï Inox -  Plástico  
Resistencia a los agentes químicos:  idóneo para la exposición a soluciones  inorgá nic as blandas . 
 

Largo máximo de los circuitos en cable calefactor (m) ï dimensionami ento elé ct rico  

 

 MCA3  MCA5  MCA8  MCA10  

+10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  

 

16 A*  205  140  123  145  93  82  88  60  50  70  50  45  

20 A*  -  186  165  162  125  111  117  75  70  90  65  58  

30 A*  -  195  195  -  160  160  126  117  105  108  94  85  

40 A*  -  -  -  -  -  -  -  125  125  -  105  105  

 
* Protección eléctrica (A) interruptor característica C, con diferencial de 30 mA, aconsejado donde es 
necesaria la protección del personal; en las demás instalaciones utilizar  una  protecci ón diferencial desde 
100 hast a 300 mA.   

 

Aislamiento en poliolefina modificada 

Estructura del cable 

Conductores de cobre 

Núcleo conductor autorregulante 

Trenza de cobre estañado 

Funda exterior en poliolefina modificada 
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Cables calefactores autorregulantes  MCA - I -PF 
 

Cables calefactores autorregulantes utilizados como  antihielo o para mantener temperaturas de 

proceso  hasta 65°C en tuberías y tanques . No se pueden utilizar si se deben efectuar  lavados 

con vapor. Idóneos para e xposiciones continuas de ácidos y sustancias corrosivas orgánicas 

fuertes . 

Certificación KEMA 03 ATEX 2042 U para zonas clasificadas (II G EE x e) según  EN 50014 y 

EN50019.   

  

Dimensiones : 10,5 x 5 ( ±  0,5) mm  

 

 
 

Car acterísticas  

 
Código  
artículo  

Tensión  
alimentación  

 
 
 

(V)  

Potenci a 
a 10°C  

 
 
 

(W/m)  

Temperatura  
mínima  

instal ación  
 
 

(°C)  

Temperatura máxima de exposición  Radio 
curvatura  

mín.  
 
 

(mm)  

Clasifica ción  
de la 

temperatura  
 
 

(EN50014)  

 
Continua con  

cable ali mentado  
 

(°C)  

 
Intermi tente con 

cable no  alimentato  
(1000 h acum.) 

(°C)  
 

MCA3 - I - PF 230  10  -30  65  85  25  T6 

MCA5 - I - PF 230  15  -30  65  85  25  T6 

MCA8 - I - PF 230  25  -30  65  85  25  T6 

MCA10 - I - PF 230  33  -30  65  85  25  T5 

 
Tipo de superficie a trazar:  Acero ï Pinta da ï Inox -  Plástico  
Resistencia a los agentes químicos:  idóneo para la exposición a soluciones  inorgá nic as blandas . 
 
Largo máximo de los circuitos en cable calefactor (m) ï dimensionami ento eléct rico   

 

 MCA3 - I - PF MCA5 - I - PF MCA8 - I - PF MCA10 - I - PF 

+10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  

 

16 A*  205  140  123  145  93  82  88  60  50  70  50  45  

20 A*  -  186  165  162  125  111  117  75  70  90  65  58  

30 A*  -  195  195  -  160  160  126  117  105  108  94  85  

40 A*  -  -  -  -  -  -  -  125  125  -  105  105  

 

* Protección eléctrica (A) interruptor característica C, con diferencial de 30 mA, aconsejado donde es 

necesaria la protección del personal; en las demás instalaciones utilizar  una  protecci ón diferencial desde 
100 hast a 300 mA.  

Estructura del cable 

Conductores de cobre 

Núcleo conductor autorregulante 

Aislamiento en poliolefina modificada 

Trenza de cobre estañado 

Funda exterior en fluoropolímero 
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Cables calefactores autorregula ntes  MCA I -GF 
 

Cables calefactores autorregulantes indicados para mantener temperaturas de proceso  hasta 

120 °C en tuberías y tanques  incluso en presencia de ácidos y sustancias corrosivas, o utilizados 

como antihielo si fueran presentes ácidos y sustancias  corrosivas en zonas de seguridad. No se 

pueden utilizar si se deben efectuar  lavados con vapor.  

  

Dimensiones : 10,5 x 5 ( ±  0,5) mm  

 

 
 

Características  

 
Código  
artícu lo 

Tensión  
alimentación  

 
 
 

(V)  

Potenci a 
a 10°C  

 
 
 

(W/m)  

Temperatura  
mínima  

insta lación  
 
 

(°C)  

Temperatura máxima de exposi ción  Radio 
curvatura  

mín.  
 
 

(mm)  

Clasifica ción  
De la 

temperatura  
 
 

(EN50014)  

 
Continua con  

cable  
alime ntad o 

(°C)  
 

 
Intermi tente con  cable 

no alimentad o 
(1000 h acum.)  

(°C)  

MCA3 - I - GF 230  10  -30  120  120  25  T3 

MCA5 - I - GF 230  15  -30  120  120  25  T3 
MCA8 - I - GF 230  25  -30  120  120  25  T3 
MCA10 - I - GF 230  30  -30  120  120  25  T3 
MCA20 - I - GF 230  60  -30  120  120  25  T3 
MCA20 - RAMP  230  60  -30  120  120  25  T3 

 
Tipo de superficie a trazar:  Acero ï Pintada ï Inox -  Plástico  
Resist encia a los agentes químicos:  idóneo para la exposición a ácidos y sustancias corrosivas orgánicas.  
 

 Largo máximo de los circuitos en cable calefactor (m) ï dimensionami ento eléct rico  

 

MCA3 - I - GF MCA5 - I - GF MCA8 - I - GF MCA10 - I - GF MCA20 - I - GF 
MCA20 - RAMP  

+10 °C -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  

  

16 A*  200  180  175  165  130  117  120  97  88  85  73  69  50  41  38  

20 A*  235  235  235  189  162  152  140  125  114  114  98  92  64  55  52  

30 A*  -  -  -  -  -  189  -  -  140  -  -  114  -  -  64  

 

* Protección eléctrica (A) interruptor característica C, con diferencial de 30 mA, aconsejado donde es 
necesaria la protección del personal; en las demás instalaciones utilizar  una  protecci ón diferencial desde 
100 hast a 300 mA.  

 

Estructura del cable 

Conductores de cobre 

Núcleo conductor autorregulante 

Aislamiento en fluoropolímero 

Trenza de cobre estañado 

Funda exterior en poliolefina modificada 
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Cables calefactores autorr egulantes  MCA I - FF 
 

Cables calefactores autorregulantes indicados para mantener temperaturas de proceso  hasta 

120 °C en tuberías y tanques incluso en presencia de ácidos y sustancias corrosivas, o 

utilizados como antihielo incluso en presencia de ácidos y s ustancias corrosivas. Estos cables 

se pueden utilizar si se deben efectuar tratamientos térmicos a temperatura elevada, como 

lavados con vapor, hasta 200°C.  

Certificación KEMA 03 ATEX 2042 U para zonas clasificadas (II G EE x e) según  EN 50014 y 

EN50019.  

  

Dimensiones : 10,5 x 5 ( ±  0,5) mm  

 

 
 

Características  

 
Código  

artñiculo  
Tensión  

alimentación  
 
 
 

(V)  

Poten cia 
a 10°C  

 
 
 

(W/m)  

Temperatura  
mínima  

instalación  
 
 

(°C)  

Temperatura máxima de exposición  Radio 
curvatura  

mín.  
 
 

(mm)  

Clasifica ción  
De la 

temperatura  
 
 

(EN50014)  

 
Continua con  

cable alimentad o 
 

(°C)  
 

 
Intermit ente con  

cable no alimentad o 
(1000 h cum.)  

(°C)  

MCA3 - I - FF 230  10  -30  120  20 0 25  T3 

MCA5 - I - FF 230  15  -30  120  20 0 25  T3 
MCA8 - I - FF 230  25  -30  120  20 0 25  T3 
MCA10 - I - FF 230  30  -30  120  20 0 25  T3 
MCA20 - I - FF 230  60  -30  120  20 0 25  T3 

 
Tipo de superficie a trazar:  Acero ï Pintada ï Inox -  Plástico  

Resistencia a los agentes químicos:  idóneo para la exposición a ácidos y sustancias corrosivas orgánicas  

 
 Largo máximo de los circuitos en cable calefactor (m) ï dimensionami ento eléct rico  

 

MCA3 - I - FF MCA5 - I - FF MCA8 - I - FF MCA10 - I - FF MCA20 - I - FF 
+10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  

  

16 A*  200  180  175  165  130  117  120  97  88 85  73  69  50  41  38  

20 A*  235  235  235  189  162  152  140  125  114  114  98  92  64  55  52  

30 A*  -  -  -  -  -  189  -  -  140  -  -  114  -  -  64  

 
* Protección eléctrica (A) interruptor característica C, con diferencial de 30 mA, aconsejado donde es  
necesaria la protección d el personal; en las demás instalaciones utilizar  una  protecci ón diferencial desde 1 00 
hast a 300 mA.  

Estructura del cable 

Conductores de cobre 

Núcleo conductor autorregulante 

Aislamiento en fluoropolímero 

Trenza de cobre estañado 

Funda exterior en fluoropolímero 
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Acce sori os  
 

MCA - Universal  
Accesorio universal en gel para cable aislante. MCA -Universal no propaga llamas; es idóneo para todos los 
cables aislantes autorre gulantes con y sin pantalla de tierra, es versatil, capaz de sustituir qualquier otra 
solución; es fiable y sin caducidad.  
 

 

 
 

 

Conformidades :  
 Prestaciones eléctricas: CEI 20 -33, CEI 20 -63, ANSI C119, en Cl ase 2 cumpliendo con la norma CEI 

64 -8 
 Sin propagación de la llama: CEI 20 -35, IEC 332 -1, HD 405 -1 
 Grado de protección según previsto por la norma CEI EN 60529 (CEI 70 -1) y IEC 529: superior a IP68  

 

Aplica ciones  

1.  Juego de conexión integrado  
Para la term inación del cable lado alimentación, permite la conexión del 
cable calefactor autorregula nte  al cable de alimentación. Se necesita  un 
accesorio para cada cable.  
 
 

 

 

 

 

 

2.  Juego terminal lado no alimentado  
Aisla y sella el cable en las ex tremidades libres, lejos de la 
alimentación, restableciendo también su pantalla. Se necesita  un juego 
accesorio para cada cable.  

 

 

 

 
 

3.  Juego de unión  
Permite la unión de secciones  de cable calefactor autorregula nte  o su 
posible reparación como consecue ncia de daños. Se necesita  un 
accesorio para cada cable . 

 
 

 

 

 
4.  Juego de derivación  
Permite la derivación de un cable calefactor autorregula nte  procedente 

de otro cable calefactor autorregulante. Se necesita  un accesorio para 
cada derivación.  

 

 


