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Raytech Easy Ramp est  composé  dôun c âble  chauffant  à puissance  constante assem blé avec  un 

ruban  de façon à  form er un tapi s chauffant  qui peut être facil ement e t rapide ment étend u sur 

les surf aces à  prot éger.   

Easy Ramp est  parti culière ment indi qué  pou r r ésoudre  les probl èmes  caus és de la forma t ion d e 

glace et  de lôaccumulation  de ne ige  sur les rampe s dôaccès a ux  garages , aux passages pour 

piétons , aux  par kings  découverts , aux trottoirs , e tc.  

Il pe ut être  install é dans le béton , lôasphalte, les dalles  autoblo qu ant es ou sous les dalles  en 

por phyre  ou dôautr es maté ri els 

de couverture  blo qués  avec du  

béton  et du  sab le. 

La large ur  standard de s tapi s 

Easy Ramp est  de 60 cm; cette  

large ur  est  suffi sante  pour  

libérer d e la glace  et  de la ne ige  

la trac e de la r oue dôun e voiture  

ou pour créer un passag e pour 

les piétons  extrêmement  sûr.  

La p uissance  spécifique 

développée  par  Easy Ramp est  

de 300 W/m 2.  

Le tapi s est disponible  en 

différentes long ueur s facil ement 

ada ptab les aux  dimensio ns de la 

surf ace à tra cer , e t si les 

dimension s du tapi s sont 

supérieures  à c elle s de la ramp e, 

la part ie ex cédent air e d u tapi s peut  être  facil ement p liée à 90°.  

Le tap is est  fourni déjà terminé , pr êt  pou r être install é, pourvu  de 4 mè tr es de câble fr oid  

(3x1,5 mm 2 ou 3x2,5 mm 2) p ou r la conne xion ¨ lôalimentation.  

Le câble  chauffant  à puissance  constante qui  compose  le tapi s est  un c âble  chauffant  à 2 

condu cteurs , blindé ; c ela  permet d ôaliment er un e seu le extr émit é en rend ant e ncor e plus  

simple  et  rapid e lôinstallat ion.  
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Les tapi s chauffants  Easy Ramp son t  disponibl es dans les mod èles suivants :  

 

Code  Modè le Puissance  

 

(W)  

Puissance  

spécifi que  

 

(W/m 2)  

 

Larg eur  

 

(m)  

Long ueur  

 

(m)  

easyramp4300  Easy Ramp 4/300  670  300  0,6  4 

easyramp7300  Easy Ramp 7/300  1140  300  0,6  7 

easyramp13300  Easy Ramp 

13/300  

2560  300  0,6  13  

easyramp21300  Easy Ramp 

21/300  

3730  300  0,6  21  

 

 

Carac téristiqu es tec hni qu es 

Puissance  tap is:  300 W/m 2 

Alimenta t ion:  230 V ~ 50/60 Hz  

Epaisseur  tapi s:  7,5 mm  

Temp ératur e minima le dôinstallation:  + 5°C  

Temp ératur e max ima le dôexerci ce:  + 80°C  

Câble  fro id  (alimenta t ion)  long ueur 4 mè tr es 

3x1,5 mm 2 ou 3x2,5 mm 2  

Typologi e câble chauff ant:  à 2 condu cteurs, blindé  

Dimension s câble chauffant :  ~ 5x7 mm  

Puissance du câble  chauff ant:  25 W/m  

Isolat ion:  XLPE 

Gain e exté rieure:  PVC 

Mar quage :  CE 
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Installa t ion  

1.  Dérouler le tapi s le long de la ramp e (é ventu el lement près des  écartements des roues )  

2.  Fixer  la pr em ière bande de tapi s au rés eau  électros oudé  ¨ lôaide de colliers en plasti que  si 

possibl e près  des rubans de  support.  

3.  Tendre  légèrement  le tapi s tous les 0,5 mè tr es environ et  le fi xer au réseau  électros oudé . 

4.  Les parties excédentaires éventuelles du 

tapis doivent être  repliées à 90° en coupant  

le ruban de  support (v oir  figur e).  

5.  Une fois les  parti es excédentaires 

tournées,  elles devront être fixées  au réseau 

électros oudé  après  avoi r opportun ément fi xé  

la pr em ière  part ie d e tapi s. 

Les opéra t ion s dé crite s aux  point s 4 e t  5 son t  

val ables  aussi  pou r effectuer nôimporte quel 

type  de cou rbe pr ésent e le long  du  trac é. 

 

 

 

 

 

 

Avert issements  

Pendant  la pos e faire attention à é vit er d e:  

1.  ti re r ou  couper  le câble  

2.  fa ire pass er l e tapi s à travers  des  joints de  dilata t ion  

3.  place r l e tapi s dire ctement  dans lôasph alt e 

4.  croi ser/su perposer les  élément s chauffants  

5.  placer dire ctement l e tapi s dans lôasphalt e fondu ; lôasphalt e avec  une é paisseu r max 50 mm  

est admis, à  condi t ion qu e l e tapi s soit  couvert  avec  au mo ins  20 mm d e béton  (v oir  pos e à la  

pag e 7).  

 

Mainten ir un e distan ce ent re un tapi s et  lôautr e 

(même  les parti es excédentaires  tournées ) d e 10 

cm.  

 

 

 

 

 

 

 

Avant dôeffectuer la coulée d e co uverture , il faut  e ffectue r le s essais suivants :  

 Vérifica tion  de la f onct ion nalit é du  câble , en alimentan t le tapi s à la tension 

nominale p ou r contrôler  lôaptitud e de la conn exion . 

 Effe ctu er le s essais  dôisolat ion, en tr e le condu cte ur et le sol , ( avec u n instrument  à 

500 V cc) e t dôabsor pt ion des circuit s. 
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Sch émas  d e  pos e 

 

Traç ag e seulement de s écartements des  r ou es  

 

 

 
 

 

Evit er l e passage  de joints  de dilata t ion; si pr ésent s, il faut prévoir  4 kit s Easy Ramp (2 p ou r 

chaque écartement de roue ) oppo rt unément  dimension nés , de façon  qu e l e passage  du joint  

de dilata t ion  soit effectué seulement par le  câble  dôalimenta t ion  (queue  fr oide) opp ort unément 

prot égé  à lôint érieur  dôun conduit (e x. tu yau  m étalli que ).  

 

 

 

Alimentations ( parties terminale s 
froides )  

panneau de commande  

Alimentations ( parties terminale s 
froides)  

Panneau de commande  

capteur C2000 - SR 

capteur C2000 - SR 

rampe  

Rampe  

Alimentations ( parties terminales 
froides )  qui passent à travers le 
joint de dilatation  

Joint de dilatation  
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Tra çage  complet -  sch éma d e pos e 

 

 

 
 

 

Eviter le passage de joints de dilatation; si présents, il faut prévoir 4 kit s Easy Ramp (2 pour 

chaque écartement de roue) opportunément dimensionnés, de façon que le passage du joint 

de dilatation soit effectué seulement par le  c©ble dôalimentation (queue froide) opportun®ment 

prot®g® ¨ lôint®rieur dôun conduit (ex. tuyau m®tallique). 

 

 

capteur C2000 - SR panneau de commande  

alimentations ( parties terminale s 
froides )  

Alimentations ( parties terminale s 
froides )  

Alimentations ( parties terminales 
froides ) qui pas sent à travers le 
joint de dilatation  

Capteur C2000 - SR Panneau de commande  

Joint de dilatation  

rampe  

Rampe  
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Rampe  dans lôas phalte  

 
 

 

 

Ramp e dans les dalles  autoblo qua nt es  o u  dalles  de  Porphyre  

 

 

CAPTEUR C2000 -SR  

Asphalte 50 mm  

Sable ï Ciment  
 50 mm  

Réseau électrosoudé  

Béton maigre  

CAPTEUR C2000 -SR  

Briques autobloquante ou 
briques en  porphyre 60 ï 80 
mm  

Sable ï Cimen t  
 30 mm  

Réseau électrosoudé  

Béton maigre  


