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Princi pe  d e f o n ct ion ne ment de s câbles  ch auffants autor ég u la teurs  

 

Grâce à  un principe phy sique spécial , les  câbles  ch auffants  autor égu lat eurs  permettent  de 

ma inten ir les tuyaux, les silos et les r®servoirs, les syst¯mes dôextinction, les escaliers, les 

rampes, les trottoirs et ainsi de suite dégel és ou en temp ératur e, en optimisant au même 

moment les  coûts dôinstalla t ion e t  de service .  

Com m ent  fonctionne le câble ch auffant autoré g u late ur ? 

Le noyau  condu ct ible  autoré gulate ur, qui  repr ésente  la part ie chauffante  du câble , est composé  

dôun pol ym ère m élangé  avec des  partic ules de gra ph ite; ces partic ules constitu ent  plusieurs  

conn exions  en parallè le entre  les  deux conduc teurs de cuivre . Quand l e câble  chauffa nt  est  

fro id le noyau se contra ct e de façon mic roscopi que  et  la gra ph ite co nstitue de nombreu ses 

conn exions  entre  les  deux  condu cteu rs. Le passage  de coura nt  produit de la chaleur . Dans les 

point s les plus  chauds,  le noyau  se dilat e de façon m icroscopi que  en romp ant  ainsi quelques  

conta cts élec tri ques ;  en augmentan t  la r ésista nce électri que  lô®mission dô®nergie diminue 

jusquô¨ atteindre un équilibr e thermique  entre les  perte s thermique s des produits 

manufacturés  et  la p uissance prod ui te par le  câble . Des t emp ératur es de plus en plus  élevées 

font  en sort e que  la dilatat ion microscopi que  du noyau  interrompe  presque tous les  conta cts; 

la ré sist ance électri que  devient très  élev ée et la product ion d ô®nergi e est très basse . Le câble  

ne pourra  jamais surc hauff er  et  br ûler  parce quôil se prot ège tout seul . En plus, il nôa pas 

besoin de thermostat.  

 

 
 

Av antag es de  la tec h nologi e  autor ég u lat ric e e t  d u  circuit parallèle  

En u nissant  la tec hnologi e autor égulatric e a ux  cara cté risti qu es du circuit parall èle, on a les 

avantages suivants :  

Å le câble  peut  être  coupé  à l a l ong ueur  

dési rée, termin é ou assemblé sur place . Côest 

pour cela que le câble  peut  être alimenté  à 

230 V jusquô¨ la l ong ueur  ma xima le de 

chaque câble , s ans utiliser de  

tra nsformat eurs . 

Å il peut être superposé  en tout e sécur ité, 

sans  danger de  point s sur chauffés . 

Å il réduit  automati que ment la p uissance  

lorsque la temp ératur e demandée  a été 

atteinte , en  optimi san t  les  cons om mations . 

Å il est  facile à pro jeter  et  il pr ésent e un 

encombr ement très  rédui t.  

Å rédu ct ion de s coûts globa ux  dôinstallation  

Å r®du ct ion d u coût  de service  

Å très facile  à assembler  

Å températur e uniforme  

Å fiabilit é totale  

 

Les câbles  chauffants  autor égu lateurs  MCA3, MCA5, MCA6 -COMPACT, MCA8 e t MCA10 sont en 

règle général e mp loyés  pou r évit er la forma t ion d e glace ¨ lôint®rieur  des tu yaux  et des  

réservoirs  ou pou r l e ma int ien  de temp érature s de proc¯s jusquô¨ +65 °C.
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Installa t ion  
 

Dans les  tu yaux  

Le câble  est posi t ion né et  fi xé  aux  tu yaux  selon les instructions sui vantes:  

 longitudinal ement  sous les tu yaux , à 45° par rapport à la vertica le (voir les schémas  de 

pos e pag e 9), 1 mè tr e de câble  pou r chaque mè tr e de tu yau  

 longitud inal ement, so us les tu yaux , 2 o u plus ieurs  m ètr es de câble  pou r chaque  m ètr e 

de t uyau  pour les  tu yaux  de diam ètr es élev és ou pou r l e ma int ien d e temp érature s 

élevées de procè s ou le chauffage éventuel  (jusquô¨ +65°C)  

 Spiral é autour des  tu yaux  pou r l e ma inti en  de temp érature s élevées  de proc ès ou le 

chauffage é ventu el (jusquô¨ +65°C)  

 

Pose lin éaire  Pose spiral ée 
 

  
 

Not e :  pou r co nnaître  en dé ta il la ty pologi e et  la pos e du câble  chauffant  autor égulateur  

adéquat à votre e mp loi,  remplir  le formulaire  de demande  pro j et p ou r les tu yaux  pr ésent dans 

le menu  Projet s En Li gne, dans 24 heu res vous  recevrez  gratuit ement le  pro jet e t  lôoffre 

économique relative .  

 

Le câble  chauffant  est  fi xé aux  tu yaux :  

 avec ruban  en fibr e de ver re adhésif MCA-FV, en effe ctuan t 3 tours  de ruban 

superposés tous les 0,3 mè tr es de tu yau . 

 avec ruban  en alumini um  adhésif MCA-ALL75, en pos itionnant le ruban  

longitudinal ement su r le câble  chauffant ; cette  solu tion  est  partic ulièrement  indiquée  

pou r améliorer  la distribu t ion t hermi que  dans les  cas:  

o tu yaux  en mat érie l plasti que  

o isolations  dô®paisseur r éduite  ou isolat ion  thermi que insuffisante  
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Dans certains cas il peut être  nécessai re 

dô®vit er le dépassement  des tempé rature s de 

seuil et , donc , il faut  installer  un t hermostat 

(de préférence  à bulb e ou capilla ire, en 

général  trouvable dans le marché ) dont la 

sond e doit être po sit ion née  sur le  tu yau , lo in 

du câble . 

 

 

 

 

Un e fois  l e câble fixé  aux  tu yaux  il faut proc éder a ux v érific ations suivantes :  

 la m esur e de la résista nce dôisolat ion en tr e les condu cteurs  et l e blindage  doit être  

sup éri eure à 20 MOhm.  

 Vérifica tion  de la fo nct ion nalit é du câble , en alimentan t  les parties  (isol ées avec les 

accesso ires MC A-Universal) à la tension nominale pour vé rifie r lôaptitude de la conn exion . 

 

IMPORTANT : un e fois le câble  fi xé  et 

contrôlé, il est  nécessai re dôinstall er 

lôisolation sur toute  la li gne ( y compri s, s i 

pr ésent s, les valv es, les brides , les support s, 

les soutie ns et les  pompe s) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Avert issements  

1.  pendant  la pos e et  jusquô¨ lôinstallation des accessoi res , le s tê te s libre s du câble  doivent 

être protégées contr e lôentrée  dôhumidit é. 

2.  ne pas ins érer le câble chauffant  autor égulate ur à lôintérieur des caniveaux  ( tu yaux , tuyaux 

ondulés,  et c.) car cette  applica t ion po urrait  endommager le câble  à cause de  son  surc hauffage . 

3.  kit MCA -Universal: pendant  la fermeture  de lôaccessoire  vérifie r toujours  qu e l e cr ochet  soit  

bien fi xé , e t  qu e l e gel so rt e  des  ex tr émités  d u  joint  et  quôil soit  b ien visible a u to u r 

des  câbles . S i le gel n e sort pas, rouvrir le joint  et  ajouter  des cales dans le  kit. R enfermer  le 

joint . 

4.  pou r la conne xion d u câble chauffant  autor égulate ur  utili ser des  câbles  dôalimentation so us 

la gaine (multipola ires ï ex. FG7OR) de façon à permettre  la sortie correc te du gel des 

extrémités  de lôaccessoire MCA-Universal (v oir les  instru ct ion s dôassemblage qui se trouvent 

dans le kit).  

5.  Ne pas  court -circuit er le s extr émit és des câbles  chauffants  aut or égulat eurs . 

7.  Vérifie r toujours  la p uissance  effe ctiv e disponib le; en cas d e puissance insuffi sante :  

a. demander  une puissance  supérieure  à la société  distributr ice 

b.  partage r les démarrages en  subdivisant  lôinstallation  en p lusieurs  lignes. 
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Su r les rés er v oi rs  

Le câble  est  posi t ion né et  fi xé à des  sil os et des réserv oi rs  de la façon suivante :  

 Vertical ement  (figur e 1) p ou r des réservoirs  de grand es dimension s. 

 Spiral é (figur e 2) pou r des ré ser vo irs  de petites  dimension s. 

  

Figur e 1 Figure  2 
 

 
 

Note :  pou r con naître  en dé ta il la typologi e et  la pos e du câble chauffant  autor égulate ur  

adéquat à votre  emp loi , remplir  le formulaire  de demande  pro j et p our  les  sil os et  les réservoirs 

pré sent dans le menu Projet s En Li gne; da ns 24 heu res vous  recevrez gratui te ment le pro jet e t  

lôoffre économi que relative .  

 

Le câ ble  chauffant  est  fi xé aux  réserv oi rs avec le ruban e n alumini um  adhésif MCA -ALL75, 

placé  longitudinal ement su r le  câble  chauffant .  

 

 

Dans certains cas  il peut °tre n®cessaire dô®vit er l e dépassement  de temp érature s de seui l e t , 

donc,  il faut  install er un t hermostat  (de pré férence à  bulb e ou capilla ire, en général trouvable 

dans le marché ) dont la sond e doit être posi t ion née  sur le réserv oi r, lo in  du câble . 

 

Câble chauff ant  
Ruban en alumin ium adhésif placé sur le câble pour toute sa longueur.  
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Un e fois le câble fi xé  au  rés er v oi r  il faut  proc éder a ux v érific ations suivant es:  

 la m esur e de la r ésist ance dôisolation en tr e les conduc teurs et l e blindage  doit être  

sup éri eure à 20 MOhm.  

 La vé rifica tion  de la f onct ion nalit é du câble en  alimentan t  les parties  (isol ées avec les  

accessoi res MCA -Uni versal) à la tension  nominale afin de  contrôler  lôaptitude  de la 

conn exion . 

 

IMPORTANT : un e fois le câble  fi xé  et  contrôlé , il est nécessai re  dôinstall er lôisolation sur toute  

la surf ace. 

 
Av ert iss ements  

1.  pendant la pos e et  jusquô¨ lôinstalla t ion de s accessoi res , le s tê te s libre s du  câble  doivent 

être protégés  contr e lôent rée dôhumidit é. 

2.  ne pas  ins ér er le câble  chauffant autoré gulateur  à lôintérieur des caniveaux  ( tu yaux , tuyaux 

ondulés , etc.) car cette  applica t ion po urrait en dommager  le câble  à cause  de son surc hauffage . 

3.  kit MCA -Universal: pendant  la fermeture de lôaccessoire  vérifi er toujours  que  le crochet  soit  

bien fi xé , e t  que le  gel sort es  de s ex tr émité s du  joint  et  quôil soit  b ien visib le a u to ur  

des  câbles . S i le gel n e sort pas, rouvrir  le j oint  et  ajouter  les cales dans le  kit. R enfermer  le 

joint . 

4.  pou r la conne xion  du  câble  chauffant  autor égulate ur  utili ser  les câbles  dôalimentation so us la 

gain e (multipolai res  ï ex. FG7OR) de façon à  permettre  la sortie corre cte du gel d es 

extr émit és de lôaccessoire MCA -Universal (voir  les instru ct ions dôassemblage qui se trouvent 

dans le  kit).  

5.  Ne pas  court -circuit er le s extr émités  des câbles  chauffants  autor égu lat eurs . 

7.  Vérifie r toujours l a p uissance  effe ctiv e disponib le; en cas d e puissance  insuffi sante :  

a. demander une puissance supérieure à la société d istribut ric e 

b.  partage r les  démarrages  en subdivisant  lôinstallation  en plusieurs lignes.
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Cara ct éristi ques  tec h ni ques  

 

Câble ch auffant  autor ég u late ur  MCA3  

 

Cara ctéristi ques  tec hniqu es 

Typologie  câble  MCA3 (cod e 320102 -000)  

Puissance  à 10°C sur tu yau  10 W/m  

Tension dôalimentation  230 V  

Temp ératur e minima le dôinstallation  -30  °C 

Temp ératur e ma xima le dôexposi t ion continu e à câble  aliment é +65  °C  

Tempé ratur e ma xima le dôexposi t ion intermittente  (10 00 h 

cumulative s pendant l a vi e tec hnique  du câble ) à câble  non 

aliment é 

+85  °C  

Long ueur  ma xima le qui peut être aliment ée avec  le 

démarrage à  -15°C.  

Interru pte ur  30 A cara ctéristi que  ñCò. 

Protectio n diff éren t ielle d e 30 mA  

195 m  

Rayon  minim al  de courbure  25 mm  

Classifica t ion de  la tempé ratur e (EN50014)  T6 

Isolat ion Polyoléf ine modifi ée 

Gain e extérieure  Polyoléfine  modifi ée 

Condu cteurs  2 e n cuivre de  1,2 mm 2 

Noyau  conduc t ible  autor égu late ur  

Protection mé cani que  et mise à la  terr e maille  en  cuivre  

Dimension s 10,5 x 5,5 mm (± 0,5)  

 

Câble ch auffant  autor ég u late ur  MCA5  

 

Cara ctéristi ques tec hni qu es 

Typologie câble  MCA5 (code 320103 -000)  

Puissance  à 10°C su r tu yau  15  W/m  

Tension dôalimentation  230 V  

Temp ératur e minima le dôinstallation  -30 °C  

Tempé rat ur e ma xima le dôexposi t ion continu e à câble  aliment é +65 °C  

Temp ératur e ma xima le dôexposi t ion intermittente (1000 h 

cumulative s pendant la vie  tec hni que du câble ) à câble  non  

aliment é 

+85 °C  

Longueur maximale qui peut être alimentée avec le 

démarrage à -15°C.  

Interrupteur  30 A caractéristique  ñCò. 

Protection différentielle de 30 mA  

160  m  

Rayon minimal de courbure  25 mm  

Classification de la température (EN50014)  T6 

Isolation  Polyoléfin e modifi ée 

Gaine exté rieure  Polyoléfine modifiée  

Conducteurs  2 e n cuivre de 1,2 mm 2 

Noyau  conduct ible  autor égulate ur  

Protection mécanique et mise à la terre  maille en cuivre  

Dimensions  10,5 x 5,5 mm (± 0,5)  

 




