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Grâce à un principe physique spécial, les câbles chauffants  autorégulateurs permettent de 

maintenir les tuyaux, les silos et les r®servoirs, les syst¯mes dôextinction, les escaliers, les 

rampes, les trottoirs et ainsi de suite dégelés ou en température, en optimisant au même 

moment les co¾ts dôinstallation et de service.  

 

Comment fonctionne le câble chauffant autorégulateur?  

Le noyau conductible autorégulateur, qui représente la partie chauffante du câble, est composé 

dôun polym¯re m®lang® avec des particules de graphite; ces particules constituent plusieurs 

connexions en parallèle entre les deux conducteurs de cuivre. Quand le câble chauffant est 

froid le noyau se contracte de façon microscopique et la graphite constitue de nombreuses 

connex ions entre les deux conducteurs. Le passage de courant produit de la chaleur. Dans les 

points les plus chauds, le noyau se dilate de façon microscopique en rompant ainsi quelques 

contacts ®lectriques; en augmentant la r®sistance ®lectrique lô®mission dô®nergie diminue 

jusquô¨ atteindre un ®quilibre thermique entre les pertes thermiques des produits 

manufacturés et la puissance produite par le câble. Des températures de plus en plus élevées 

font en sorte que la dilatation microscopique du noyau interrompe  pr esque tous les contacts; 

la r®sistance ®lectrique devient tr¯s ®lev®e et la production dô®nergie est tr¯s basse. Le c©ble 

ne pourra jamais surchauffer et br¾ler parce quôil se prot¯ge tout seul. En plus, il nôa pas 

besoin de thermostat.  

Avantages de la te chnologie autorégulatrice et du circuit parallèle  

En unissant la technologie autorégulatrice aux caractéristiques du circuit parallèle, on a les 

avantages suivants:  

Å le c©ble peut °tre coup® ¨ la longueur d®sir®e, termin® ou assembl® sur place. Côest pour 

cela que le c©ble peut °tre aliment® ¨ 230 V jusquô¨ la longueur maximale de chaque c©ble, 

sans utiliser de transformateurs.  

Å il peut °tre superpos® en toute s®curit®, 

sans danger de points surchauffés.  

Å il r®duit automatiquement la puissance 

lorsque l a température demandée a été 

atteinte, en optimisant les consommations.  

Å il est facile ¨ projeter et il pr®sente un 

encombrement très réduit.  

Å r®duction des co¾ts globaux dôinstallation 

Å r®duction du co¾t de service 

Å tr¯s facile ¨ assembler 

Å temp®rature uniforme  

Å fiabilit® totale 

 

Les câbles chauffants  autor égulat eurs  MCA10 

et  MCA20 -RAMP sont  emp loyés , noyés dans  le béton , pour  emp êcher  lôaccumulation de ne ige  

et  la forma t ion d e gl ace sur les  rampe s dôaccès a ux  garages , sur les escaliers , les trottoir s et  

les passages pour piétons , les places  et les  cours, les par kings , e tc.  

Ils peuvent être  install és dans le béton , lôasphalt e, les dalles  autoblo qu ant es ou sous les dalles  

de porphyre  ou dôautres  mat éri els de couv ertur e bloqués  avec du  béton  et du  sable . 

Le câble  chauffant  autor égulate ur  peut  être  install é sur des  rampe s en co nstru ct ion, en le 

fi xant  au réseau élec tros oudé  avant de couler le béton , o u sur des  rampe s déjà construites , en 

gravant les surfa ces en béton  à remp lir par la s uite avec du béton  plastique  un e fois le câble  

install é, o u tout simpl ement en posant le câble  sur la surf ace de  la rampe  et en  me ttan t  un e 

couche supplémentaire de béton . 
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Câble  ch auffant  autor ég u late ur  MCA10  

 

Cara ct éristiqu es tec hniqu es 

Typologi e câble  MCA10  (code 220799 -000)  

Puissance  à 0°C  dans le béton  50 W/m  

Zon e climati que  dôemp loi tempé rée 

avec la  temp ératur e minima le ambi ante jusquô¨ 

-8° C  

Tempé ratur e minima le dôinstallation  -30°c  

Temp ératur e ma xima le de fonct ion nement  +65°C  

Long ueur ma xima le qui peut être alime nté e 

Interru pte ur  40 A  

caracté risti que  ñCò, ou éventu ellement ñDò. 

Prote ction  différentielle  de 30 mA  

100 m  

Isolat ion Polyolé fin e modifi ée 

Gain e extérieure  Polyo léfin e modifi ée 

Conduc teurs 2 en cuivre de 1,2 mm 2 

Noyau  condu ct ible  autor égulateur  

Prote ct ion m écani que  et mise  à la  terr e maille  en cuivre  

 

Câble ch auffant  autor ég u late ur  MCA20 - RAMP  

Caractéristiques techniques  

Typologie câble  MCA20 -RAMP (code 320106 -000)  

Puissance à 0°C dans le béton  90 W/m  

Zone climatique dôemploi sévère 

avec la températ ure ambiante minimale < à  -8° 

C 

Temp®rature minimale dôinstallation -30°c  

Température maximale de fonctionnement  +120°C  

Longueur maximale qui peut être alimentée  

Interrupteur 40 A  

caract®ristique ñCò, ou ®ventuellement ñDò. 

Protection différentielle de 30 mA  

64 m  

Isolation  Fluor pol ym ères 

Gaine extérieure  Polyoléfine modifiée  

Conducteurs  2 en cuivre de 1,2 mm 2 

Noyau  conducti ble  autorégulateur  

Protection mécanique et mise à la terre  maille en cuivre  
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Installa t ion su r les  rampe s dôacc ès a ux  garages, a ux passages pour piétons , aux 

terra sses  et aux  balcon s, aux par kings , aux p laces et  aux co u r s. 

Le câble doit être  pos é verticale ment , fi xé  au réseau  électros oudé  ¨ lôaide des colliers en 

plastiques , se lon  les schémas  de pos e indiqués  aux p ages 5 e t  6.  

Main tenir un e distan ce entre un passa ge de câble  et  lôautr e de xxx mm (v oir  tabl eau 1).  

Les bornes non aliment ées ne doivent pas être laissées dans le béton , ma is elles doivent être 

placées é ventu el lement dans une boîte non fo urni e ¨ lôaide des serre-câbles  MCA-PRESS. 

Conn ecter  le câble  chauffant  au câble  dôalimentation (e x. FG7OR multipola ire so us la gain e) à 

lôaide du kit univers el MCA-Universal (v oir les  instruct ion s dôassemblage présentes dans le kit).  

Termin er l e câble  chauffant  sur le côté  final n on alime nt é avec  lôaccessoire MCA-Universal (v oir  

instructi ons dôassemblage présentes dans l e kit).  

Not e p ou r l e  tra çag e seulement de s écartements d es r o u es :  selon  la t ypologie de 

circulation  sur la  ramp e le n° d e passa ges de câble  chauffant autoré gula te ur  change :  

 Circulation  légère (voitures, fourgons , e tc.): 3 passa ges de câble chauffant  pou r chaque 

écartement des roues  

 Circulation lourde  (c amions , TIR, et c.) : 4 passa ges de câble  chauffant  pou r chaque 

écartement des roues 

 

Tabl eau  1  

Typologie 

câble  

Distan ce  entre  un  passa ge  d e câble  ch auffant  et  lôau tr e selon  le  

mat éri e l d e co uverture  

Béton  Asph alt e Porphyre  Dalles  

autoblo qu ant es 

MCA10  250 mm  250 mm  200 mm  200 mm  

MCA20 - RAMP  300 mm  300 mm  250 mm  250 mm  

 

Av ert issem en ts  

1.  pendant la pose et jusquô¨ lôinstallation des accessoires, les têtes libres du câble doivent 

°tre prot®g®es contre lôentr®e dôhumidit®. 

2.  ne pas ins®rer le c©ble chauffant autor®gulateur ¨ lôint®rieur des caniveaux (tuyaux, tuyaux 

ondulés , etc.) car cette application pourrait endommager le câb le à cause de son surchauffage.  

3.  kit MCA -Universal: pendant la fermeture de lôaccessoire vérifier toujours que le crochet soit 

bien fixé, et que le gel sortes des extr®mit®s du joint et quôil soit bien visible autour 

des câbles . Si le gel ne sort pas, ro uvrir le joint et ajouter les cales dans le kit. Renfermer le 

joint.  

4.  pour la connexion du c©ble chauffant autor®gulateur utiliser des c©bles dôalimentation sous 

la gaine (multipolaires ï ex. FG7OR) de façon à permettre la sortie correcte du gel des 

extr émité s de lôaccessoire MCA-Universal (voir les instructions dôassemblage qui se trouvent 

dans le kit).  

5.  Ne pas court -circuiter les extrémités des câbles chauffants autorégulateurs.  

7.  Vérifier toujours la puissance effective disponible; en cas de puissan ce insuffisante:  

a. demander une puissance supérieure à la société distributrice  

b.  partager les d®marrages en subdivisant lôinstallation en plusieurs lignes. 

 

On rappelle quôapr¯s avoir p lacé le câble  su r la ramp e, e t  quôavant dôeffectuer la 

coulée d e co u ver tur e, il faut proc éder  aux vérifications suivantes :  

 m esur e de la r ésista nce dôisolat ion  entre  les condu cteurs  et le blindage  doit être  sup éri eure 

à 20 Mohm.  

 Vérifica tion  de la f onct ion nalit é du câble , en alimentan t  les parties  (isol ées avec  les  

accessoi res  MCA-  Universal) à la tension nominale p ou r v érifi er lôaptitude  de la conn exion .  
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Sch ém as  d e  pos e 

 

Ramp e dans lôas ph alt e 

 

Not e :  le câble nôest pas indiqué  pou r la pos e dire cte dans lôasph alt e fondu . Lôasphalt e avec une 

épaisseur max de  40 mm, e t  avec  une température de pose 200°c max  est admis à condi t ion 

qu e l e câble  soit  couvert avec au -moins  20 mm  de béton . 

Ramp es  en béton  

 

MCA10 ou MCA20 - RAMP  
Le câble doit être toujours fixé au réseau 
®lectrosoud® verticalement ¨ lôaide des 
colliers en plastique.  

CAPTEUR C2000 -SR  

Asphalte max 40 mm  

Béton  

Réseau électrosoudé  

Béton maigre  

MCA10 ou MCA20 - RAMP  
Le câble doit être toujours fixé au réseau 
®lectrosoud® verticalement ¨ lôaide des 
colliers en plastique.  

CAPTEUR C2000 -SR  

Béton  

Réseau électrosoudé  

Béton maigre  

Voir projet  

Voir projet  


