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Grâce à un principe physique spécial, les câbles chauffants  autorégulateurs permettent de 

maintenir les tuyaux, les silos et les r®servoirs, les syst¯mes dôextinction, les escaliers, les 

rampes, les trottoirs et ainsi de suite dégelés ou en températu re, en optimisant au même 

moment les co¾ts dôinstallation et de service.  

Comment fonctionne le câble chauffant autorégulateur?  

Le noyau conductible autorégulateur, qui représente la partie chauffante du câble, est composé 

dôun polym¯re m®lang® avec des particules de graphite; ces particules constituent plusieurs 

connexions en parallèle entre les deux conducteurs de cuivre. Quand le câble chauffant est 

froid le noyau se contracte de façon microscopique et la graphite constitue de nombreuses 

connexions entre  les deux conducteurs. Le passage de courant produit de la chaleur. Dans les 

points les plus chauds, le noyau se dilate de façon microscopique en rompant ainsi quelques 

contacts ®lectriques; en augmentant la r®sistance ®lectrique lô®mission dô®nergie diminue 

jusquô¨ atteindre un ®quilibre thermique entre les pertes thermiques des produits 

manufacturés et la puissance produite par le câble. Des températures de plus en plus élevées 

font en sorte que la dilatation microscopique du noyau interromp e presque tous  les contacts; 

la r®sistance ®lectrique devient tr¯s ®lev®e et la production dô®nergie est tr¯s basse. Le c©ble 

ne pourra jamais surchauffer et br¾ler parce quôil se prot¯ge tout seul. En plus, il nôa pas 

besoin de thermostat.  

Avantages de la technologie autorégulatrice et du circuit parallèle  

En unissant la technologie autorégulatrice aux caractéristiques du circuit parallèle, on a les 

avantages suivants:  

Å le c©ble peut °tre coup® ¨ la longueur d®sir®e, termin® ou assembl® sur place. Côest pour 

cela que  le c©ble peut °tre aliment® ¨ 230 V jusquô¨ 

la longueur maximale de chaque câble, sans utiliser 

de transformateurs.  

Å il peut °tre superpos® en toute s®curit®, sans 

danger de points surchauffés.  

Å il r®duit automatiquement la puissance lorsque la 

températ ure demandée a été atteinte, en optimisant 

les consommations.  

Å il est facile ¨ projeter et il pr®sente un 

encombrement très réduit.  

Å r®duction des co¾ts globaux dôinstallation 

Å r®duction du co¾t de service 

Å tr¯s facile ¨ assembler 

Å temp®rature uniforme 

Å fiabilit® totale 

Les câbles  chauffants  autor égulat eurs  MCA6-COMPACT et  MCA8 son t  emp loyés  pou r prot éger 

les toits , les gouttières  et les tuyaux de descente  des dommages possibles  caus és par  

lôaccumulation  de ne ige  et par  la format ion d e glace. 

MCA6-COMPACT et  MCA8 pr évienn ent :  

 la forma t ion d e glace à lôintérieur  des 

gouttières  et des tuyaux de descente  

 lôaccumulation  de ne ige e t de  glace sur les  

toits  

 le développement  dôinfiltra t ion s le long des  

façades  

 le développement  de glace en aiguilles  le 

long le s gouttières  et  les extr émit és des 

toits en é vitan t :  

 la rup tur e de la go uttière  pou r affaissement  

sous le po ids  de la ne ige 

 la rup tur e des tuyaux de descente à cause de la dilata t ion que lôeau subi t  en glaçant  

 les  dommages caus és du  man que  dô®coulement pro voqué  par  lôengorgement des 

décharges  

 les  dommages  aux  person nes et aux objets  caus és par  la c hute  de la glace en aiguilles  

 les  dommages  aux  perso nnes et aux  objets  caus és par les ñglissements ò de neige 

possibles des bord s des toits  
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Câble  chauffant  autor ég u late ur  MCA6 - COMPACT  

 

Cara ct éristi qu es tec hniqu es 

Typologie  câble  MCA6-COMPACT (code MCA6COMPACT)  

Puissance à  0°C  dans lôeau g lacée 30  W/m  

Tension dôalimentation  230 V  

Zon e climati que  dôemp loi temp érée 

avec la tempér atur e minima le ambi ante jusquô¨ 

-8 °C 

Temp ératur e minima le dôinstallation  -30  ° C 

Temp ératur e ma xima le dôexposi t ion 

continu e avec  câble  aliment é 

+65  °C  

Temp ératur e ma xima le dôexposi t ion 

intermittente (1000 h cumulative s pendant la 

vie technique  du câble) avec  câble  non 

aliment é 

+65  °C  

Long ueur  ma xima le qui peut être alim ent ée 

ave c le démarrage à  -10°C.  

Interru pte ur  10  A carac téristi que  ñCò. 

Prote ct ion diff éren tiel le d e 30 mA  

33  m  

Rayon  minim ale  de cour bur e 25 mm  

Isolat ion Polyolé fin e modifi ée 

Gain e ext érieur e Polyolé fin e modifi ée 

Cond ucteurs 2 e n cuivr e d e 1,2 mm 2 

Noyau  conduc t ible  autor égula te ur  

Prote ct ion  mé cani que  et  m ise à la  terr e maille en cuivr e 

Dimension s 7,7 x 5,3 mm  

 

Câble chauffant autorégulateur MCA8  

 

Caractéristiques techniques  

Typologie câble  MCA8 (code 320104 -000)  

Puissance ¨ 0ÁC dans lôeau glac®e 40 W/m  

Tension dôalimentation 230 V  

Zone climatique dôemploi sévère 

avec la température minimale ambiante < -8 °C 

Temp®rature minimale dôinstallation -30  ° C 

Temp®rature maximale dôexposition 

continue à câble alimenté  

+ 65  °C  

Temp®rature maximale dôexposition 

intermittente (1000 h cumulatives pendant la 

vie technique du câble) à câble non alimenté  

+85  °C  

Longueur maximale qui peut être alimentée 

avec le démarrage à -10°C.  

Interrupteur 10 A caract®ristique ñCò. 

Protectio n différentielle de 30 mA  

100 m  

Rayon minimale de courbure  - + -- ++  
Isolation  Polyoléfin e modifi ée 

Gaine ext érieur e Polyoléfine modifiée  

Conducteurs  2 e n cuivre  de 1,2 mm 2 

Noyau  conduc teur autoré gulate ur  

Protection mécanique et mise à la terre  maille  en cuivr e 

Dimensions  10,5 x 5,5 mm  (±0,5 mm)  
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Installa tion  dans l es  go uttières  et  les tuyaux de descente  

1.  Relev er le s dimension s des gouttières  (l ong ueur  et  large ur ) e t  des tuyaux de descente  

(haute ur  et diamè tr e) qui doivent  être  prot égé s avec le câbl e chauffant  auto régulate ur .  

2.  Sélect ion ner  le câble  chauffant  autor égulate ur  selon les  condi t ion s climati qu es et l es 

dimension s des gouttières  et  des tuyaux de descente  (v. tabl eau 1) .  

3.  Dans les zone s où  les chutes de neige  sont très fréquentes  et  abond antes , il est nécessaire 

non seulement de trac er le s gouttières  et les tuyaux de descente mais aussi la part ie d u to it  

près des  gouttières, pou r environ  500 mm .  

 

Tabl eau  1  
 

Typologi e câble  Temp érature  

minima le ambia nte  

m ètr es de câble chauffant  nécessai res  pour 1 mè tr e de 

gouttière / tuyau de descente selon  leur large ur /diam ètr e 

 jusquô¨ -8 

°C  
< -8 °C  jusquô¨ 

200 mm  
jusquô¨ 

300 mm  
jusquô¨ 

400 mm  
jusquô¨ 

500 mm  
jusquô¨ 

600 mm  

MCA6-COMPACT X  1 2 2 3 3 

MCA8   X 1 1 2 2 2 

 

3.  Quand  on  calcule la l ong ueur  du câble  chauffant il faut considérer :  

 Si les  tuyaux de descente  finissent d ire ctement dans les puits  de décharge eau, il est 

nécessaire de  trac er  ¨ lôaide du c©ble chauffant  mêm e la part ie enterr ée de la décharge  

pou r environ  1 m ètr e. 

 Un mè tr e supplémentaire de câble chauffant  pou r la conne xion a u câble  dôalimentation. 

4.  Le câble doit être  posé longitudinal ement  dans la partie inférieure  de la go uttière , xxx m  de 

câble  pou r chaque  m ètr e de gouttière  (v oir  tabl eau 1), e t  tenu en posi t ion ¨ lôaide du support 

MCA-SUP, (1 support tous les  5 m d e gouttière  environ ) , o u dôune mé thode  adéquate . 

5.  Si un ou plusieurs tuyaux de descente sont pré sent s, il faut pr évoir  la d ériva t ion en  ñTò du 

câble chauffant  autor égula te ur  qui  est  effe ctu ée en utilisant le kit d e dériva t ion MCA-Universal, 

(1 kit p ou r chaque  dériva t ion ) . 

Pou r soutenir le câble  chauffant  le long  de la descente dans le tuyau de descente il faut  pr évoir  

un support MCA -SUP, à posi t ion ner  près du  t rou dôentrée du tuyau de descente . 

Le câble  chauffant  est  autopo rt eur jusquô¨ des section s vertica les de 25 mè tr es; au -delà de 

cette mesure , il faut prévoir  un autre  support MCA -SUP tous les  25 m ètr es de sections  où  fi xe r 

le câble .  

Av ertissements  

1.  pendant la pose et jusquô¨ lôinstallation des accessoires, les t°tes libres du câble doivent 

°tre prot®g®es contre lôentr®e dôhumidit®. 

2.  ne pas ins®rer le c©ble chauffant autor®gulateur ¨ lôint®rieur des caniveaux (tuyaux, tuyaux 

ondulés,  etc.) car cette application pourrait endommager le câble à cause de  son surchauffage . 

3.  kit MCA -Universal: pendant la fermeture de lôaccessoire vérifier toujours que le crochet soit 

bien fixé, et que l e gel sort e  des extrémités du joint et quôil soit bien visible autour 

des câbles . Si le gel ne sort pas, rouvrir le joint et ajouter des cales dans le kit. Renfermer le 

joint.  

4.  pour la connexion du c©ble chauffant autor®gulateur utiliser des c©bles dôalimentation sous 

la gaine (multipolaires ï ex. FG7OR) de façon à permettre la sortie correcte du gel des 

extr®mit®s de lôaccessoire MCA-Univ ersal (voir les instructions dôassemblage qui se trouvent 

dans le kit).  

5.  Ne pas court -circuiter les extrémités des câbles chauffants autorégulateurs.  

7.  Vérifier toujours la puissance effective disponible; en cas de puissance insuffisante:  

a. demander un e puissance  supérieure  à la société distributrice  

b.  partager  les d®marrages en subdivisant lôinstallation en plusieurs lignes. 

On rappelle quôapr¯s avoir fi xé  le  câble  il faut proc éder aux vérifications suivant es:  

 la mesure de la r®sistance dôisolation entre les conducteurs et l e blindage  doit être 

supérieure à 20 MOhm.  

 Vérification de la fonctionnalité du câble, en alimentant les parties (isolées avec les 

accessoires MCA -Universal) ¨ la tension nominale pour v®rifier lôaptitude de la connexion. 
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Ex emp les  dôinstalla t ion  dans les  go uttières  et les tuyaux de descente dans les zones  

à clima t tempé r é  

(T min  jusquô¨ - 8  °C ); en utilisant  le  câble  ch auffant  auto r ég u late ur  MCA8  

 

1.  un passa ge de câble  chauffant  pou r les gouttières  et les  tuyaux de descente  avec un  

diamè tr e jusquô¨ 200 mm.  

 
 

2.  Deux  passa ges de câble chauffant  pou r les gouttières  avec  une large ur jusquô¨ 400 e t  un 

passa ge de câble  chauffant  pou r les tuyaux de descente  avec un  diam ètr e jusquô¨ 200 mm.  

 
 

3.  Deux passages de câble chauffant pour les gou tti¯res avec une largeur jusquô¨ 400  mm.  

 
 

4.  Trois  passa ges de câble  chauffant  pou r les gouttières et les tuyaux de descente avec une 

largeur jusquô¨ 600 mm  et  deux passages de câble chauffant pour les tuyaux de descente 

avec une largeur de  diamè tr e jusq uô¨ 40 0 mm.  


