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Câbles  ch auffants  autor ég u lat eurs  p ou r  les  

ré ser v oi rs  
 

Descri ption  
 

Pag e 

Câbles  chauffants  autor égulat eurs pou r les applica t ion s antigel e t  pour 
le ma int ien de temp ératu res de proc ès jusquô¨ +65°C , indiqué s pour  

lôexposi t ion à des solu t ions inorgani qu es légères . 
 

2 

Câbles  chauffants  autor égulat eurs  pour les applica t ion s antigel e t  pour 

le ma int ien d e temp érature s de proc ès jusquô¨ +65°C , indiqués pour  
lôexposi t ion à des  acides  et à des  corrosi fs organi ques . 
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Câbles chauffants autor égulateurs pour les applications antigel et pour 
le maintien de temp®ratures de proc¯s jusquô¨ +65°C, indiqués  pour  

lôexposition ¨ des solutions inorganiques l®g¯res. 
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Câbles chauffants autorégulateurs pour les applications antigel et pour 
le maintien de temp®ratures de proc¯s jusquô¨ +65°C, indiqués pour  

lôexposition ¨ des solutions inorganiques l®g¯res. 

5 

Accessoi res  
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Schémas de pose pour les rés ervoirs  
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Câbles chauffants autorégulateurs MCA  
 

Câbles  chauffants  autor égulat eurs indiqués  pou r les applica t ion s antigel o u pou r le ma int ien d e 

temp érature s de proc ès jusquô¨ 65°C  dans les  tu yaux  et les  réser voi rs . Ils ne peuvent pas être 

utilisés  quand des lavage s à la vapeur ou des expositions continues à des acides et à des 

corrosifs organiques  for ts s ont pr évus.  

Certificat ion KEMA 03 ATEX 2042 U pou r les  zone s class ées (II G EE x e) se lon EN 50014 e t  

EN50019.  

  

Dimension s: 10,5 x 5 (±  0,5) mm  

 

 
 

Cara cté risti qu es 

 
Code 
artic le 

Tension  
alimentat ion  

 
 
 

(V)  

Puissance  
à 10°C  

 
 
 

(W/m)  

Temp ératur e 
min  

installa tion  
 
 

(°C)  

Température m ax dôexposi t ion  Rayon  
cour bure  

min.  
 
 

(mm)  

Classifica t ion  
de la 

tempé ratur e 
 
 

(EN50014)  

 
Continu e avec  
câble alimenté  

 
(°C)  

 
Intermittente avec  
câble  non aliment é 

 
(1000 h cum.) (°C)  

 

MCA3  230  10  -30  65  85  25  T6 

MCA5  230  15  -30  65  85  25  T6 

MCA8  230  25  -30  65  85  25  T6 

MCA10  230  33  -30  65  85  25  T5 

 
Ty pe de surf ace à  trac er :  Acier  ï Verni e ï Inox -  Plasti que  
Résist ance  aux  agent s chimiques :  Indiqué  pour lôexposi tion à des  solu t ion s inorgani ques légères . 
 

Long u eur  ma x ima le  de s circuit s dans le  câble  ch auffant  (m) ï dimension ne ment électrique  
 

 MCA3  MCA5  MCA8  MCA10  

+10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  

 

16 A*  205  140  123  145  93  82  88  60  50  70  50  45  

20 A*  -  186  165  162  125  111  117  75  70  90  65  58  

30 A*  -  195  195  -  160  160  126  117  105  108  94  85  

40 A*  -  -  -  -  -  -  -  125  125  -  105  105  

 
* Protect ion élect ri que  (A) interru pte ur carac téristi que C, avec  un diff éren t iel d e 30 mA, re com mand é où 
une protection du perso nnel est nécessaire ; dans les  autre s installa t ion s utiliser une  prote ct ion 
diff érent iel le d e 100 à 300 mA.  

Gaine ext ér ieure  en polyoléfine modifiée  

Maille en cuivre étamé  

Température du tuyau (°C)  

Composition du câble  

Condu cteurs en cuivre  

Noyau conduct ible  autorégulateur  

Isolation en polyoléfine modifiée  
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W

/m
)
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Câbles chauffants autorégulateurs MCA - I -PF 
 

Câbles chauffants  autor égulat eurs  indi qués  pou r les  applica t ion s antigel o u pou r l e ma int ien d e 

temp ératures de proc ès jusquô¨ 65°C  dans les  tu yaux  et les ré ser voi rs . Ils ne peuvent pas être 

utilisés  quand  des lavages à la vapeur s ont  pr évus. Indiqués pour lôexposi tion  à des  acid es et à 

des corrosi fs organi ques  fort s.  

Certificat ion KEMA 03 ATEX 2042 U p our les zone s classées (II G EE x e) se lon  EN 50014 e t  

EN50019.  

  

Dimension s: 10,5 x 5 ( ±  0,5) mm  

 

 
 

Cara ct éristi qu es 

 
Code 
articl e 

Tension  
alimentat ion  

 
 
 

(V)  

Puissance  
à 10°C  

 
 
 

(W/m)  

Tempé ratur e 
min  

installa t ion  
 
 

(°C)  

Temp éra tur e max  dôexposi t ion  Rayon 
cour bure  

min.  
 
 

(mm)  

Classifica t ion  
de la 

tempé ratur e 
 
 

(EN50014)  

 
Continu e avec  
câble  aliment é 

 
(°C)  

 
Intermittente avec  
câble  non aliment é 

 
(1000 h cum.) (°C)  

 

MCA3 - I - PF 230  10  -30  65  85  25  T6 

MCA5 - I - PF 230  15  -30  65  85  25  T6 

MCA8 - I - PF 230  25  -30  65  85  25  T6 

MCA10 - I - PF 230  33  -30  65  85  25  T5 

 
Ty pe de su rf ace à trac er :  Acier  ï Verni e ï Inox -  Plasti que  
Ré sist ance aux  agent s chimique s:  Indiqu® pour lôexposi tion  à des  acid es et des  corrosi fs organi ques  fort s. 
 
Lo ng u eur  ma x ima le  de s circuit s dans le câble  ch auffant  (m) ï dimension ne ment élec tri que  

 

 MCA3 - I - PF MCA5 - I - PF MCA8 - I - PF MCA10 - I - PF 

+10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  

 

16 A*  205  140  123  145  93  82  88  60  50  70  50  45  

20 A*  -  186  165  162  125  111  117  75  70  90  65  58  

30 A*  -  195  195  -  160  160  126  117  105  108  94  85  

40 A*  -  -  -  -  -  -  -  125  125  -  105  105  

 
* Protect ion électri que  (A) interru pte ur  cara ctéristi que  C, ave c le diff érentie l d e 30 mA, r ecom m and é où 
la prote ct ion d u pers onnel est nécessaire ; dans les  autre s installa t ion s utiliser une  prote ct ion  diffé ren ti elle  

de 100 à 300 mA.  

Température du tuyau (°C)  

Composition du câble  

Conducteurs en cuivre  

Noyau conduc tib le  autorégulateur  

Isolation en polyoléfine modifiée  

P
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e
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W

/m
)
 

Maille en cuivre étamé  

Gaine exté r ieure  en fluorpolymère  
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Câbles  ch auffants  autor ég u lat eurs  MCA I -GF 
 

C©bles chauffants autor®gulateurs indiqu®s pour le maintien de temp®ratures de proc¯s jusquô¨ 

120°C dan s les tuyaux et les r®servoirs, m°me en pr®sence dôacides et de corrosifs, ou pour 

lôemploi antigel si des acides ou des corrosifs sont pr®sents, dans des zones sûres. Ils ne sont 

pas indiqu®s pour lôemploi en pr®sence de lavages ¨ la vapeur. 

  

Dimension s:  10,5 x 5 ( ±  0,5) mm  

 

 
 

Carac t éristi ques  

 
Code 
articl e 

Tension  
alimenta t ion  

 
 
 

(V)  

Puissance  
à 10°C  

 
 
 

(W/m)  

Tempé ratur e 
min  

installat ion  
 
 

(°C)  

Temp ératur e max dôexposi t ion  Rayon  
cour bure  

min.  
 
 

(mm)  

Classifica tion  
de la 

tempé ratur e 
 
 

(EN50014)  

 
Continu e avec  
câble  aliment é 

 
(°C)  

 

 
Intermittente avec  
câble  non aliment é 

(1000 h cum.)  
(°C)  

MCA3 - I - GF 230  10  -30  120  120  25  T3 

MCA5 - I - GF 230  15  -30  120  120  25  T3 
MCA8 - I - GF 230  25  -30  120  120  25  T3 
MCA10 - I - GF 230  30  -30  120  120  25  T3 
MCA20 - I - GF 230  60  -30  120  120  25  T3 
MCA20 - RAMP  230  60  -30  120  120  25  T3 

 
Ty pe de surf ace à trac er :  Acier  ï Verni e ï Inox  
Résist an ce  aux  agent s chimi ques :  Indiqué pour  lôexposi t ion à des acides  et à des  corrosi fs 
organi ques . 
 

 Long u eur  ma x ima le  de s circuit s dan s le  câble  ch auffant  (m) ï dimension ne ment é le ctri que  
 

MCA3 - I - GF MCA5 - I - GF MCA8 - I - GF MCA10 - I - GF MCA20 - I - GF 
MCA20 - RAMP  

+10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  

  

16 A*  200  180  175  165  130  117  120  97  88  85  73  69  50  41  38  

20 A*  235  235  235  189  162  152  140  125  114  114  98  92  64  55  52  

30 A*  -  -  -  -  -  189  -  -  140  -  -  114  -  -  64  

 
* Protect ion élec tri que  (A) interru pte ur  cara ctéristi que  C, avec un diffé ren t iel d e 30 mA, r ecom mand é où 
la protection du personne l est né cessaire ; dans les  autre s installa t ion s utiliser une prote ct ion diff éren t iel le 
de 100 à 300 mA.  

Composition du câble  

Conducteurs en cuivre  

Noyau con duct ible  autorégulateur  

Isolation en fluorpolymère  

Maille en cuivre étamé  

P
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s
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W

/m
)
 

Température du tuyau (°C)  

Gaine exté r ieure  en polyoléfine modifiée  
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Câbles  ch auffants  autor ég u lat eurs  MCA I - FF 
 

Câbles  chauffants  autor égulat eur s indi qués  pou r l e ma int ien d e temp érature s de proc ès jusquô¨ 

120°C  dans le s tu yaux  ou les ré ser voi rs , même  en pr ésen ce dôacid es et de corrosifs , o u pou r 

lôemploi antigel même  en pré sen ce dôacid es et de  corrosi fs et  où des traitements thermiques à 

température élevée  sont  pr évus, co m me les lavag es à la  vape ur , jusquô¨ 200°C.  

Certi ficat ion KEMA 03 ATEX 2042 U pou r les zone s classées  (II G EE x e) se lon EN 50014 et  

EN50019.  

  

Dimension s: 10,5 x 5 (± 0,5) mm  

 

 
 

Caractéristiqu es 

 
Code 
artic le 

Tension  
alimenta t ion  

 
 
 

(V)  

Puissance  
à 10°C  

 
 
 

(W/m)  

Temp ératur e 
min 

installa tion  
 
 

(°C)  

Temp ératur e max dôexposi t ion  Rayon 
cour bur e 

min.  
 
 

(mm)  

Classifica t ion  
de la 

temp ératur e 
 
 

(EN50014)  

 
Continu e avec  
câble  alimenté  

 
(°C)  

 

 
Intermittente avec 
câble  non aliment é 

(1000 h cum.)  
(°C)  

MCA3 - I - FF 230  10  -30  120  20 0 25  T3 

MCA5 - I - FF 230  15  -30  120  200  25  T3 
MCA8 - I - FF 230  25  -30  120  200  25  T3 
MCA10 - I - FF 230  30  -30  120  200  25  T3 
MCA20 - I - FF 230  60  -30  120  200  25  T3 

 
Ty pe de  surf ace à  trac er :  Acier  ï Verni e ï Inox ï Plasti que . 
Résista n ce  aux agents chimiques :  Indiqu é pour  exposi t ion à des  acid es et à des  corrosi fs organi ques . 

 
 Lo ng u eur  ma x ima le  de s circuit s dans le  câble  ch auffant  (m) ï dimensio n n ement  é le ctrique  

 

MCA3 - I - FF MCA5 - I - FF MCA8 - I - FF MCA10 - I - FF MCA20 - I - FF 
+10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  

  

16 A*  200  180  175  165  130  117  120  97  88  85  73  69  50  41  38  

20 A*  235  235  235  189  162  152  140  125  114  114  98  92  64  55  52  

30 A*  -  -  -  -  -  189  -  -  140  -  -  114  -  -  64  

 
* Protection électrique (A) interrupteur ca ractéristique C, avec un différentiel de 30 mA, recommandé où 
la protection du personnel est nécessaire; dans les autres installations utiliser une protection différentielle 

de 100 à 300 mA.  

Composition du  câble  

Conducteurs en cuivre  

Noyau conduct ible  autorégulateur  

Isolation en fluorpolymère  

Maille en cuivre étamé  

Gaine ext ér ieure  en fluorpolymère  

Température du tuyau (°C)  

P
u
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s
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m
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e
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W

/m
)
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Accessoi res  
 

MCA - Universal  
Accessoi re  univers el en gel pour c âble  chauffant . Indiqué  pour tous  les  câbles  chauffants  autor égulat eurs 
avec  et  sans blindage de terre , versatile, en mesure de  re mplacer  nôimporte quelle autre solu t ion ; fiable e t   
sans échéance , MCA -Universal nôest pas propagate ur de  la f lamme . 

 

 

 
 

 

Appro bat ion s:  
 

 Performances  électri ques: CE I 20 -33, CEI 20 -63, ANSI C119, e n Classe 2 se lon  la norme CEI 64 -8 
 Non propaga teur  de la flamme : CEI 20 -35, IEC 332 -1, HD 405 -1 
 Degré  de prote ct ion se lon  la norm e CEI EN 6 0529 (CEI 70 -1) e t IEC 529: supé ri eur  à IP68  

 

Applica t ion s  

1.  Kit d e conne xion int égr é 
Pour la terminai son d u câble côté a limenta t ion, il permet  la conn exion  
du câble  chauffant autor égulat eur  au câble  dôalimentation. Un 
accessoi re  pour chaque câble . 
 

 

 

 

 

 

 

2.  Kit borne  côté n on aliment é 
I l i sole et  scelle  le câble  aux  extré mit és libre s, lo in  de lôalimentation, en 
rétablissant  aussi  le blindage.  Un kit accessoi re  pour chaque câble . 

 

 

 

 
 

3.  Kit d e jonction  
Il permet  la jonction  de pièces  de câble  chauffant  autor égulate ur  ou leur 
répara t ion  éventuelle  après un endommagement . Un accessoi re  pour 

chaque  câble . 
 

 

 

 
4.  Kit de  dériva t ion  
Il permet  la d ériva t ion d ôun c âble chauffant  autor égulate ur  dôun a utr e 
câble  chauffant  autor égula te ur . Un a ccessoi re  pour chaque dér iva t ion.  

 

 

 


