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Câbles  ch auffant s autor ég u la teur s p ou r les 

tu yaux  
 

Descript ion  
 

Pag e 

Câbles chauffants  autor égulateurs  pour les  applica t ion s antige l et  pour 
le ma int ien d e temp érature s de proc ès jusquô¨ +65°C, indiqués  pour 

lôexposi t ion à des  solu t ion s inorgani qu es légères . 
 

2 

Câbles chauffants autorégulateurs pour les applications antigel et pour 

le maintien de temp®ratures de proc¯s jusquô¨ +65°C, indiqués pour 
lôexposition ¨ des acid es et à des  corrosi fs organi ques . 
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Câbles chauffants autorégul ateurs pour les applications antigel et pour 
le maintien de temp®ratures de proc¯s jusquô¨ +65°C, indiqués pour 

lôexposition ¨ des solutions inorganiques l®g¯res. 
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Câbles chauffants autorégulateurs pour les applications antigel et pour 
le maintien de t emp®ratures de proc¯s jusquô¨ +65°C, indiqués pour 

lôexposition ¨ des solutions inorganiques l®g¯res. 
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Accessoi res  
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Schémas de pose  pour les tu yaux  
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Câbles  ch auffants autor ég u lat eurs  MCA  

 

Câbles chauffants autorégulateurs indiqués pour les appl ications antigel ou pour le maintien de 

temp®ratures de proc¯s jusquô¨ 65ÁC dans les tuyaux et les r®servoirs. Ils ne peuvent pas °tre 

utilisés quand des lavages à la vapeur ou des expositions continues à des acides et  à des 

corrosifs organiques forts sont  prévus.  

Certification KEMA 03 ATEX 2042 U pour les zones clas sées (II G EE x e) selon EN 50014 et 

EN50019.  

 

Dimension s: 10,5 x 5 (±  0,5) mm  

 

 
 

Caracté risti qu es 

 
Code 
article  

Tension  
alimentation  

 
 
 

(V)  

Puissance  
à 10°C  

 
 
 

(W/m)  

Temp ératur e 
min 

installa t ion  
 
 

(°C)  

Temp ératur e max  dôexposi t ion  Rayon 
cour bur e 

min.  
 
 

(mm)  

Classifica tion  
de la 

tempé ratur e 
 
 

(EN50014)  

 
Continu e avec  
câble  aliment é 

 
(°C)  

 
Intermittente avec  
câble  non aliment é 

 
(1000 h cum.) (°C)  

 

MCA3  230  10  -30 65  85  25  T6 

MCA5  230  15  -30  65  85  25  T6 

MCA8  230  25  -30  65  85  25  T6 

MCA10  230  33  -30  65  85  25  T5 

 
Type de surface à tracer:  Acier ï Vernie ï Inox -  Plastique  
Résistance aux agents chimiques:  Indiqu® pour lôexposition ¨ des solutions inorganiques l®g¯res.  
 

Longueur maximale des circuits dans le câble chauffant (m) ï dimensionnement électrique  
 

 MCA3  MCA5  MCA8  MCA10  

+10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  

 

16 A*  205  140  123  145  93  82  88  60  50  70  50  45  

20 A*  -  186  165  162  125  111  117  75  70  90  65  58  

30 A*  -  195  195  -  160  160  126  117  105  108  94  85  

40 A*  -  -  -  -  -  -  -  125  125  -  105  105  

 
* Protection électrique (A) interrupteur caractéristique C, avec un différentiel de 30 mA, recommandé où 
une protection du personnel  est nécessaire; dans les autres installations utiliser une  protection 
différentielle de 100 à 300 mA.  
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)
 

Température du tuyau (°C)  

Composition du câble  

Conducteurs en cuivre  

Noyau conduct ible  autorégulateur  

Isolation en polyoléfine modifiée  

Maille en cuivre étamé  

Gaine ext érieure  en polyoléfine modifiée  
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Câbles chauffants autorégulateurs MCA - I -PF 

 
Câbles chauffants autorégulateurs indiqués pour les applications antigel ou pour le maintien de 

températures  de proc¯s jusquô¨ 65ÁC dans les tuyaux et les r®servoirs. Ils ne peuvent pas °tre 

utilis®s quand des lavages ¨ la vapeur sont pr®vus. Indiqu®s pour lôexposition ¨ des acides et à 

des corrosifs organiques forts.  

Certification KEMA 03 ATEX 2042 U pour les z ones clas sées (II G EE x e) selon EN 50014 et 

EN50019.  

  

Dimension s: 10,5 x 5 ( ±  0,5) mm  

 

 
 

Cara ct éristi qu es 

 
Code 
articl e 

Tension  
alimentat ion  

 
 
 

(V)  

Puissance  
à 10°C  

 
 
 

(W/m)  

Temp ératur e 
min  

dôinstalla t ion  
 
 

(°C)  

Temp ératur e m ax dôexposition  Rayon  
cour bur e 

min.  
 
 

(mm)  

Classifica t ion  
de la 

tempé ratur e 
 
 

(EN50014)  

 
Continu e avec  
câble  aliment é 

 
(°C)  

 
Intermittente avec  
câble  non aliment é 

 
(1000 h cum.) (°C)  

 

MCA3 - I - PF 230  10  -30  65  85  25  T6 

MCA5 - I - PF 230  15  -30  65  85  25  T6 

MCA8 - I - PF 230  25  -30  65  85  25  T6 

MCA10 - I - PF 230  33  -30  65  85  25  T5 

 
Type de surface à tracer:  Acier ï Vernie ï Inox -  Plastique  
Résistance aux agents chimiques:  Indiqu® pour lôexposition ¨ des acides et à des corrosifs  organiques  
forts . 

 
Longueur max imale des circuits dans le câble chauffant (m) ï dimensionnement électrique  
 

 MCA3 - I - PF MCA5 - I - PF MCA8 - I - PF MCA10 - I - PF 

+10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  

 

16 A*  205  140  123  145  93  82  88  60  50  70  50  45  

20 A*  -  186  165  162  125  111  117  75  70  90  65  58  

30 A*  -  195  195  -  160  160  126  117  105  108  94  85  

40 A*  -  -  -  -  -  -  -  125  125  -  105  105  

 
* Protection électrique (A) interrupteur caractéristique C, avec un différentiel de 30 mA, recommandé où 
une protection du personn el est nécessaire; dans les autres installations utiliser une  protection 
différentielle de 100 à 300 mA.  

Composition du câble  

Conducteurs en cuivre  

Noyau conduct ible  autorégulateur  

Isolation en polyoléfine modifiée  

Gaine ext ér ieure  en fluorpolymère  

Maille en cuivre étamé  
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Température du t uyau (°C)  
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Câbles chauffants autorégulateurs MCA I -GF 
 

C©bles chauffants autor®gulateurs indiqu®s pour le maintien de temp®ratures de proc¯s jusquô¨ 

120°C dans l es tuyaux ou les r®servoirs, m°me en pr®sence dôacides et de corrosifs, ou pour 

lôemploi antigel si des acides ou des corrosifs sont pr®sents, dans des zones sûres. Ils ne sont 

pas indiqu®s pour lôemploi en pr®sence de lavages ¨ la vapeur. 

  

Dimension s: 10 ,5 x 5 ( ±  0,5) mm  

 

 
 

Cara cté risti qu es 

 
Code 
articl e 

Tension  
alimenta t ion  

 
 
 

(V)  

Puissance  
à 10°C  

 
 
 

(W/m)  

Temp ératur e 
minimale 

installa t ion  
 
 

(°C)  

Temp ératur e max  dôexposi t ion  Rayon  
cour bur e 

min.  
 
 

(mm)  

Classifica t ion  
de la 

tempé ratur e 
 
 

(EN5001 4)  

 
Continu e à 

câble  aliment é 
 

(°C)  
 

 
Intermittente à câble  

non aliment é 
(1000 h cum.)  

(°C)  

MCA3 - I - GF 230  10  -30  120  120  25  T3 

MCA5 - I - GF 230  15  -30  120  120  25  T3 
MCA8 - I - GF 230  25  -30  120  120  25  T3 
MCA10 - I - GF 230  30  -30  120  120  25  T3 
MCA20 - I - GF 230  60  -30  120  120  25  T3 
MCA20 - RAMP  230  60  -30  120  120  25  T3 

 
Type de surface à tracer :  Acier ï Vernie ï Inox  
Résistance aux agents chimiques:  Indiqu® pour lôexposition ¨ des acides et à des corrosifs organiques . 
 

 Longueur maximale des circuits dans le  câble chauffant (m) ï dimensionnement électrique  

 

MCA3 - I - GF MCA5 - I - GF MCA8 - I - GF MCA10 - I - GF MCA20 - I - GF 
MCA20 - RAMP  

+10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  

  

16 A*  200  180  175  165  130  117  120  97  88  85  73 69  50  41  38  

20 A*  235  235  235  189  162  152  140  125  114  114  98  92  64  55  52  

30 A*  -  -  -  -  -  189  -  -  140  -  -  114  -  -  64  

 

* Protection électrique (A) interrupteur caractéristique C, avec un différentiel de 30 mA, recommandé où 
une protection du personnel e st nécessaire; dans les autres installations utiliser une  protection 
différentielle de 100 à 300 mA.  

 

Composition du câble  

Conducteurs en cuivre  

Noyau conduc tible  autorégulateur  

Isolation en fluorpolymère  

Maille en cuivre étamé  

Gaine ext érieure  en polyoléfine modifiée  
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Température du tuyau (°C)  
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Câbles chauffants autorégulateurs MCA I - FF 
 

C©bles chauffants autor®gulateurs indiqu®s pour le maintien de temp®ratures de proc¯s jusquô¨ 

120°C dans les t uyaux ou les r®servoirs, m°me en pr®sence dôacides et de corrosifs, ou pour 

lôemploi antigel m°me en pr®sence dôacides et de corrosifs et o½ des traitements thermiques ¨ 

temp®rature ®lev®e sont pr®vus, comme les lavages ¨ la vapeur, jusquô¨ 200ÁC. 

Certific ation KEMA 03 ATEX 2042 U pour les zones classées (II G EE x e) selon EN 50014 et 

EN50019.  

  

Dimension s: 10,5 x 5 (± 0,5) mm  

 

 
 

Carac t éristi qu es 

 
Code 
artic le 

Tension  
alimentat ion  

 
 
 

(V)  

Puissance  
à 10°C  

 
 
 

(W/m)  

Temp ératu re 
min imale  

installa t ion  
 
 

(°C)  

Temp ératu re max  dôexposi t ion  Rayon  
courbure 

min.  
 
 

(mm)  

Classifica t ion  
de la 

temp ératur e 
 
 

(EN50014)  

 
Continu e avec  
câble  aliment é 

 
(°C)  

 

 
Intermittente avec  
câble  non aliment é 

(1000 h cum.)  
(°C)  

MCA3 - I - FF 230  10  -30  120  200  25  T3 

MCA5 - I - FF 230  15  -30  120  200  25  T3 
MCA8 - I - FF 230  25  -30  120  200  25  T3 
MCA10 - I - FF 230  30  -30  120  200  25  T3 
MCA20 - I - FF 230  60  -30  120  200  25  T3 

 
Type de surface à tracer:  Acier ï Vernie ï Inox -  Plastique  
Résistance aux agents chimiques:  Indiq u® pour lôexposition ¨ des acides et à des corrosifs organiques . 
 

 Long u eur  ma x ima le  de s circuit s dans le câble  ch auffant  (m) ï dimension ne ment é le ctri que  
 

MCA3 - I - FF MCA5 - I - FF MCA8 - I - FF MCA10 - I - FF MCA20 - I - FF 
+10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  +10°C  -15°C  -25°C  

  

16 A*  200  180  175  165  130  117  120  97  88  85  73  69  50  41  38  

20 A*  235  235  235  189  162  152  140  125  114  114  98  92  64  55  52  

30 A*  -  -  -  -  -  189  -  -  140  -  -  114  -  -  64  

 
* Protection électrique (A) interrupteur  caractéristique C, avec un différentiel de 30 mA, recommandé où 
la protection du personnel est nécessaire; dans les autres installations utiliser une protection différentielle 
de 100 à 300 mA.  

 

Composition du câble  

Conducteurs en cuivre  

Noyau conduct ible  autorégulateur  

Gaine ext érieur e en fluorpolymère  

Maille en cuivre étamé  

Isolation en fluorpolymère  
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Température du tuyau (°C)  
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Accesso ires  
 

MCA - Universal  
Accessoire universel en gel pour c âble chauffant. Indiqué  pour tous les câbles chauffants autorégulateurs 
avec et sans blindage de terre , versatile, en mesure de remplacer nôimporte quelle autre solution; fiable et  
sans échéance, MCA -Universal nôest pas propagateur de la flamme. 
 

 

 
 

 

Appro b at ion s:  
 

 Performances  électri ques: CEI 20 -33, CEI 20 -63, ANSI C119, en Classe 2 se lon la norm e CEI 64 -8 
 Non propaga teur  de la f lamm e: CEI 20 -35, IEC 332 -1, HD 405 -1 
 Degré  de prote ct ion se lon la norm e CEI EN 60529 (CEI 70 -1) e t  IEC 529: sup éri eur à  IP68  

 

Applica t ion s  

1.  Kit d e conne xion int égr é 
Pour la terminaison du câble côté alimentation, il permet la connexion 
du c©ble chauffant autor®gulateur au c©ble dôalimentation. Un 
accessoire pour chaque câble  

 

 

 

 

 

 

2.  Kit borne  côté  non aliment é 
Il isole et scelle le c©ble aux extr®mit®s libres, loin de lôalimentation, en 
rétablissant aussi le blindage. Un kit accessoire pour chaque câble . 

 

 

 

 
 

3.  Kit d e jonction  
Il permet la jonction de pièc es de câble chauffant autorégulateur ou leur 

réparation éventuelle après un endommagement. Un accessoire pour 
chaque câble . 
 

 

 

 
4.  Kit d e dérivat ion  
Il permet la d®rivation dôun c©ble chauffant autor®gulateur dôun autre 
câble chauffant autorégulateur. Un  accessoire pour chaque dérivation . 

 

 

 


