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Happy	Life
Tracciamento comfort di tappeti, scendiletto, pedane.

alimentato a 28 V, viene steso sotto la pedana 
o il tappeto per mantenere i piedi caldi. 

ideale per: 
•  per riscaldamento comfort degli scendiletto
•  per il tracciamento comfort  

della camera dei bambini
•  per il comfort degli anziani,  

e come sollievo dai reumatismi
•  per accelerare l’asciugatura delle scarpe,  

specie nei mesi invernali
• per il riscaldamento della cuccia del cane

Descrizione Dimensioni Potenza
articolo  (cm) (W)

Happy life 610 60 x 100 62 Completo di trasformatore di alimentazione.
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Rid	-	Raytech	intelligent	display
Cronotermostato intelligente per ambienti.

il crono termostato ambiente a microprocessore 
RiD (Raytech intelligent Display) è semplice da 
usare grazie alla guida alla programmazione 
step-by-step. Lo schermo facilmente leggibile 
fornisce, dopo 10 secondi, la spiegazione 
completa dei parametri impostati. È completo 
della funzione parquet, che limita la temperatura 
a 28°c per i pavimenti in legno. il RiD controlla in 
modo autonomo tutte le funzioni ambientali, tanto 
da rendere superfluo qualsiasi intervento. con 
programmazione settimanale è in grado di tenere 
conto, oltre che della temperatura impostata da 
mantenere, del tipo e spessore del pavimento, 
delle temperature limite da non superare, della 
modalità di incremento della temperatura, ecc. 
Dotato delle funzioni antigelo quando la casa non 
è abitata, del blocco per interventi intempestivi
(ad esempio dei bambini), comunica con appropriati 
allarmi eventuali funzionamenti anomali.

Happy	Life	-	Rid

Descrizione 
articolo 

Termostato Ambiente RiD

Caratteristiche tecniche 

Dimensioni 

Sensore 

Range temperatura

limite di temperatura

Programma Start Up

Manuale

Temperatura ambiente

Differenziale On/Off

Alimentazione

Autoconsumo

Corrente max in uscita

85 x 85 x 45 mm

Incluso nel kit

+5/+50°C

+5/+55°C

Automatico, self learning

0,1-10°C

0/+40°C

Standard 0,4°C / regolabile 0,1-1°C

230 V / 50-60 Hz

5 W

16 A (3400 W/220 V)




